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Раздел I

Област и ред за прилагане на правилника

Чл.1. Настоящият правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд се регламентират с Кодекса на труда , Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр.124/1997 г.изм.бр108/2008г./, чл. 5 от Инструкция на МОН от 05.07.1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета,Указание на МОН по прилагане на Инструкцията за изискванията за безопасни условия на възпитание,обучение и труд в системата на народната просвета по отношение на инструктажите по безопасност,хигиена на труда и противопожарна охрана от 17.01.1997г. и всички действащи подзаконови актове,отраслови и ведомствени правила за здравословни и безопасни условия на труд,съответстващи на дейността им, Указание за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в детски градини, училища и обсл.звена от м.септември 2002г. По смисъла в термина “Безопасни условия на възпитание, обучение и труд” се включват и хигиенните условия и противопожарната охрана.


Чл.2 Правилникът определя основните изисквания, които трябва да се осигуряват и спазват при провеждане на възпитанието, обучението и трудовата дейност в училището, за да се предотвратят евентуални трудови злополуки и заболявания на учителите, служителите и учениците в процеса на теоретичното обучение, учебната и производствена практика, при извънучилищни дейности, организирано придвижване на ученици и друг персонал като пешеходци или пътници в трансп. средства.


Чл.3 /1/ Правилникът е задължителен за всички участници в учебно възпитателния процес и/или в трудовата дейност и урежда техните права, задължения и отговорности по осигуряване, контролиране и изпълнение на безопасните условия на възпитание, обучение и труд.

/2/ Освен изискванията по този правилник, да се спазват и установените в Република България единни, отраслови и ведомствени правила, норми и изисквания за безопасни условия на работа, съответстващи на дейността.


Чл.4 Отговорност за изпълнението на правилника носят ръководството на училището и съответните длъжностни лица. Виновните се привличат към административна и наказателна отговорност, съгласно действащите закони и разпоредби.


Чл.5 При сключване на договори с други организации за провеждане на производствена или друг вид дейност, да се предвиждат мерки за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд.


Чл.6 Правилникът се утвърждава от Директора на Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров”.


Чл.7 Правилникът се актуализира преди въвеждане на нови машини, съоръжения и технологии, материали и вещества при разкриване на нови работни места и дейности, при изменение на правилата, нормативите и изискванията.

Чл.8 Забранява се изпълнението на заповеди , нареждания и др., които противоречат на този правилник.


Чл.9/1/ Не се сключват трудови договори за работа със учители и служители, които :


1.нямат необходимата квалификация и документ за провоспособност;


2.не са навършили 18 години и нямат разрешение от областната инспекция по труда;


3.не са преминали предварителен медицински преглед;


/2/.Не се допускат на работа учители и служители, които:


1.не са сключили трудов договор;


2.не са инструктирани и запознати с правилата и изискванията за безопасна работа;


3.са употребили алкохол.

Чл.10 За работните места на лицата с трудови договори, местата за обучение и трудова дейност на учениците, машините и съоръженията, кабинетите и работилниците, да се изготвят и поставят на видно и подходящо за ползване място, инструкции за безопасна работа.


Чл.11/1/ На работните и учебните места където съществуват опасности, които не могат да бъдат отстранени чрез технически средства за колективна защита или с други методи, да се поставят съответните знаци и сигнали съгласно Наредба 4 “За знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана” /ДВ 77/1995 г./


/2/ Сигналите за безопасност да бъдат обявявани по подходящ начин, да бъдат ясни и недвусмислено възприемани.

Чл.12 Установяването, разследването, регистрирането и отчитането на трудовите злополуки да се извършва в съответствие с Кодекса за задължително обществено осигуряване и Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.”
Раздел II

Задължения, отговорности и права на длъжностните лица и учащите за осигуряване и спазване на безопасните и здравословини условия и правила на възпитание, обучение и труд

     Чл.13 Конкретните задължения, отговорности и права за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд да се вписват в длъжностната характеристика за длъжността.

     Чл.14/1/ Задължения, отговорности и права на директора на просветното звено:

     1.Отговаря за цялостното изпълнение на изискванията по ПБТ в училището, инструкция на МОНТ от 5 юли 1996г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета, по други действащи нормативни документи и указания и заповеди от МОН, по въпроси на охраната на труда в съответствие с чл.14 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г. 

     Утвърждава Правилник за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд на просветното звено, което ръководи.

     Организира запознаване на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал и родителите с правилника за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд.

     Създава условия за опазване на живота, предпазване от рискове и укрепване здравето на учащите се.

     2.За организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, както и за осъществяване на координация и контрол по осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд, в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Директорът назначава или определя длъжностно лице с подходящо образование и квалификация.

     3.Прави оценка на риска за здравето и безопасността, която да обхване работните и учебните процеси, работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда и др. странични фактори.

     4.Планира подходящи мерки за предотвратяване на риска в съответствие с направената оценка на риска, а когато това не е възможно, да осигури защитата на работещите и учащите.

     5.Да създаде необходимата организация за осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнение на планираните мерки.

     6.Да отчита специфичните опасности за учителите, служителите и учащите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена трудоспособност.

     7.Да предвиди съответни улеснения на работните места за лицата, нуждаещи се от специална закрила при изпълнение на трудовите им функции.
     8.Да осигури ефективен контрол за извършване на работата и провеждането на учебния процес без риск за здравето и по безопасен начин.

     9.Да не допуска до местата, където същетвува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани.

    10.Осигурява обслужване на своите учители и служители от служба по трудова медицина.

    11.Изисква и осигурява медицински преглед на учащите преди постъпването им в просветното звено и периодичен преглед на допуснатите по изключение до учебна и производствена практика. Организира заедно с медицинското лице, провеждане на всички задължителни или необходими здравни мероприятия и поддържането на реда и хигиената в сградата и двора.

    12.Осигурява на всеки работещ подходящо обучение по здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на всяко работно място и професия.

    13.Осигурява и упражнява контрол по прилагане и спазване на изискванията за провеждане на инструктажите и обученията по БХТ и ПО.

    14.Осигурява към длъжностните характеристики на работещите в просветното звено, да се вписват конкретните им задължения за осигуряване на безопасни условия на труд.

    15.При сключване на трудовия договор работодателят запознава учителя или служителя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа.

    16.Осигурява разработването и утвърждава инструкции за правилна и безопасна работа с отделните машини, апарати и съоръжения, за учебните кабинети, лаборатории и работилници, съответстващи на нормативните изисквания и съобразени с психологическите особености на учащите и липсата на трудови навици. Инструкциите се обявяват по подходящ за ползване начин на работните места.

    17.Предприема необходимите мерки за координация на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Когато на един обект или работна площадка се извършват работи или дейности от учители и служители и на други работодатели.

    18.Сключва договор с предприятие /фирма/ за провеждане на производствена практика, като в него подробно се записват задълженията на двете страни за осигуряване на безопасните и здравословните условия, при които ще работят учащите.

    19.Лично отговаря по изпълнението и контрола за безопасните условия на възпитание, обучение и труд на учащите през време на учебната и производствената практика в работилниците, кабинетите, лабораториите и извън просветното звено.

    20.Осигурява подходящи помещения за учебни кабинети, лаборатории и работилници, като не допуска превръщане на подходящи тавански, избени или сутеренни помещения за такива.

    21.Осигурява необходимите средства за мероприятия по охрана на труда.

    22.Осигурява спазването и прилагането на държавни и отраслови норми за безопасност и здраве при усвояване на нови или вече произвеждани съоръжения, апарати, уреди и др. в учебните работилници.

    23.Осигурява снабдяването с работни и специални облекла и лични предпазни средства, както и периодично да се внасят в тях необходимите подобрения, според изменилите се условия.

    24.Осигурява условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на учителите, служителите и учащите.

    25.Провежда своевременно поддържане на работното оборудване за осигуряване на безопасното му използване.

    26.Осигурява щателен преглед на целия сграден фонд на просветното звено /или на част от него/ след извършен основен ремонт, като особено внимание се обръща на закрепването на вратите, прозорците, обезопасяването на електрическите инсталации и съоръжения /зануляване, заземяване/, монтирането на машините, изискванията по хигиената на труда, противопожарната охрана и т.н.

    27.Ежегодно да докладва на педагогическия съвет за състоянието по БХТ и ПО, за причините довели до трудови злополуки и предприетите мерки за отстраняването им.
    28.Задължително установява, разследва и регистрира всяка станала трудова злополука и известните му случаи на професионални заболявания по реда и начина, определен с Кодекса за задължително обществено осигуряване.

    29.Осъществява взаимодействие и координация с органите на МТСП, МЗ, МВР, отрасловите министерства и ведомства и с местните органи на държавната власт в дейността си по осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд.

    30.Организира дейността и отговаря за пожарообезопасяването чрез спазване на действащите норми, правилници и наредби и др. за предотвратяването и ликвидирането на аварии и пожари.

    31.Осигурява необходимото противопожарно оборудване и мястото за разполагането му.

     Съгласувано с противопожарните и други компетентни органи, определя пътищата за евакуация на учители,служители и учащи.

     Следи за състоянието на проходите за евакуация, за правилната експлоатация на отоплителните съоръжения, електрическите инсталации и спазването на ПСТН.

    32.Осигурява изготвянето на инструкции и издава съответни заповеди за спазване на изискванията и правилата за пожаробезопасност.

    33.Осигурява спазване на всички правила за пожаробезопасност при провеждане в просветното звено на несвойствени мероприятия /вечери, новогодишни празненства и др./

    34.Когато изходът от просветното звено е в близост до улица с интензивно движение, да осигури съответно обезопасяване.
    35.Своевременно предоставя на учителите, служителите и учащите необходимата информация за състоянието на условията на труд, за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването или контролирането на тези рискове.

     Чл.15/1/Задължения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд на лицето, заемащо длъжността Помощник директор по учебната и производствена практика:

      1.Изпълнява заедно с директора целия обем от задължения свързани с организирането, ръководството и управлението на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в процеса на учебната и производствената практика с учащите.

      2.Създава условия /чрез пълното обезопасяване на машините, уредите, апаратите, инсталациите, уредбите/ и осигурява спазване по всички работни места на нормативните изисквания за безопасна работа.

      3.Преговаря и подготвя за сключване на договор с предприятие, /фирма/ за провеждане на производствена практика, като в договора подробно се записват задълженията на страните за осигуряване на безопасни и здравословни условия, при които ще работят учениците.

      4.Съдейства и контролира за редовното и правилно провеждане на инструктажите и обучението за безопасна работа.

      5.Организира изготвянето на инструкции за правилна и безопасна /включително и за пожаробезопасна/ работа с отделните машини, апарати и съоръжения, за учебните кабинети, лаборатории и работилници - съответстващи на нормативните изисквания и съобразени с психологическите особености на учащите и липсата им на трудови навици.

      Изготвените проекти да представя на директора за утвърждаване.

      6.Да изисква от учителите по учебна практика и водещите упражненията в кабинетите и лабораториите, да поставят на видни места инструкции за безопасна работа.

      7.Да спира работата на машини, съоръжения, уреди, прибори, превозни средства, работа в помещения и други, когато не са безопасни според действащите правилници и норми или съществува реална опасност за живота и здравето на хората.

      8.Осигурява и изисква провеждането на учебната и производствената практика да става с използване на работно, специално работно облекло и ЛПС.
      9.През време на трудово обучение или при учебна и производствена практика, както и през време на каквато и да било друга дейност, да не допуска възлагане на несвойствени за учениците работи.

     10.Съвместно с медицинския фелдшер да извършват периодичен контрол в учебните кабинети, лаборатории, работилници, салони за физкултура и др. за санитарно-хигиенното състояние на учебните места, правилното действие на вентилационните уредби, отоплението, осветлението, шума, физическото натоварване, ползването на работното облекло и ЛПС, продължителността на учебния работен ден и други. При констатирани нарушения от установените норми, да предприема мерки за тяхното отстраняване или да информира директора за необходимостта от решение.

     11.Осигурява снабдяване с необходимите годни и безопасни инструменти, съоръжения, противопожарни уреди и др.
     12.Отговаря за изправното състояние на МПС.

     13.Грижи се за осигуряване, наличие и ползването на необходимите нормативни документи /общодържавни и отраслови/, регламентиращи изискванията свързани с безопасното провеждане на учебния процес.

     14.Изпълнява в срок заповедите на директора на просветното звено и предписанията на контролните органи за отстраняване на допуснати нарушения по БХТ и ПО.

      Пряко ръководи изпълнение на мероприятия за подобряване на условията за възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и за недопускане или ограничаване на причини, водещи до трудови злополуки и професионални заболявания.
     15.Следи за наличността и изправността на противопожарните уреди и съоръжения. Не допуска използването им за никакви други цели, освен при нужда за гасене на запалване или пожар.

     16.Организира провеждането на противопожарна подготовка на работниците и служителите от обслужващия и преподавателски състав с изучаване на изискванията по противопожарната охрана и правилата за ползване на наличните средства за гасене, с периодични проверки на знанията.

     17.Следи за състоянието на проходите за евакуация, за правилната експлоатация на отоплителните съоръжения и електрическите инсталации и уреди и спазване на противопожарните норми.

     18.Организира и провежда за учениците обучение по противопожарни знания и подготовка.

     19.Изпълнява задължения на работодателя за спазване разпоредбите на КТ във връзка с работното време, почивките и отпуските на щатния персонал.
     20.Изпълнява и всички други задължения по БХТ и ПО и трудовите правоотношения предвидени в нормативни документи за длъжността.

     21.Осъществява от името на директора координация в работата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд за щатния персонал и учениците, за предпазване от рискове и укрепване здравето на учениците.

     22.Провежда начален инструктаж по БХТ и ПО с:

      а/ всички новопостъпващи на работа в просветното звено като учители и служители;

      б/ всички ученици със започване на учебната година;

      в/ учители, служители и ученици /учащи/, изпратени временно на работа или да продължат обучението си в просветното звено.

      Оказва помощ и упражнява контрол за правилното провеждане на инструктажа на работното място и периодичният инструктаж.

      Контролира спазване на изискванията от нормативните документи, свързани с осигуряване на специална защита на младежите и девойките под 18 г. възраст:

      а/ определянето на учениците за производствена практика да става след обстоен медицински преглед и лекарско заключение;

      б/ установеното работно време и почивки при учебната и производствена практика;

      в/ микроклимат, осветление, шум, вибрации, вредни вещества;
      г/ физическо натоварване, работно облекло и ЛПС.

     23.Консултира и подпомага директора и другите длъжностни лица при изпълнението на задълженията им за осигуряване и прилагане на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд при осъществяване на учебната и трудовата дейност.

     24.Осъществява от името на работодателя контрол за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите /педагогически и непедагогически персонал/.

     25.Прилага мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания  и при неизпълнение на определените задължения.
     26.В случаи на констатирани нарушения:

      а/ дава предписания на съответните длъжностни лица за тяхното отстраняване;

      б/ информира директора и предлага съответни мерки, включително и за налагане на санкции на виновните длъжностни лица.

     27.При констатиране на непосредствена опасност за живота и здравето на работещите и учениците спира машини, съоръжения, работни места и незабавно информира за това съответното длъжностно лице за предприемане на мерки и отстраняване на опасностите.

     28.Периодично през учебната година и за всяка изтекла, изготвя анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на възпитание, обучение и труд, който се обсъжда в комитета /групата/ по условия на труд и от ръководството на просветното звено.
     29.Създаване на интегрирана политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологии, работни места и обвързваща всички участници в учебната и трудовата дейност.

     30.Организиране на ефективна система за защита и профилактика на професионални рискове.

     31.Организира и участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред, по отношение задълженията на длъжностните лица, учителите, служителите и учениците, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

     32.Осигурява измервания и систематизира данните, характеризиращи условията на обучение и труд.

     33.Организира извършването на оценка на условията на работа и участва при определянето на длъжностите с право на допълнително трудово възнаграждение и допълнителен отпуск за вредни и специфични условия на труд, както и за ползване на безплатна предпазна храна и противоотрови.

     34.Контролира правилното осигуряване и консумиране на безплатната предпазна храна и другите профилактични форми в съответствие с Наредбата на МТСГ и МЗ.

     35.Организира набавянето на необходимите правилници по безопасността на труда, наредби, стандарти и други нормативни документи.

     36.Организира и участва в работата по установяване и оценката на професионалните рискове.

     37.Организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на учениците, учителите и служителите.

     38.Организира и участва при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията на безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни и учебни места.

     39.Извършва проучване на възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване на помощ на работодателя /служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др./, и при необходимост подготвя предложения за сключване на договори.

     40.Сътрудничи и подпомага службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им.

     41.Изисква от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която учениците, учителите и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве.

     42.Изисква разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността и защитата на учениците и другите работещи, намиращи се в зони с високо ниво на професионален риск.

     43.Изисква и контролира правилното използване на знаците и надписите за безопасност и маркирането с тях на опасни работни места и съоръжения.

     44.Предприема мерки за координиране на действията по осигуряване и изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве, при съвместна работа с работници и служители от други предприятия.

     45.Изисква въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е на лице риск, който не може да бъде предотвратен.

     46.Организира и участва в разработването на вътрешни нормативни актове за безопасност и здраве на учениците при обучението и работата на педагогическия и непедагогическия персонал.

     47.Организира изготвянето на план за предотвратяване и ликвидиране на аварии, както и за действие при извънредни ситуации.

     48.Контролира наличието на необходимите документи за правоспособност и квалификация на лицата, изискващи се от нормативните актове.

     49.Организира и участва в разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на учитилите и служителите по безопасността и здравето при работа.

     50.Участва в изпитни комисии свързани с определяне на квалификацията на работещите, както и за присъждане на квалификационни групи по електробезопасност.

     51.Организира и участва в провеждането и регистрирането на началния инструктаж по БХТ и ПО.

     52.Организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм.

     53.Следи и изисква своевременно, правилно и с компетентност съставянето на декларациите и протоколите за разследване на трудови злополуки.

     54.Подпомага осъществяването и участва в социалния диалог между партньорите в просветното звено.

     55.Организира и участва при провеждането на проучвания за мнението на учениците, учителите и служителите относно условията на обучение и труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве.

     56.Консултира длъжностни лица - ученици, учители и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд.

     57.Организира разпространението на информация и пропагандирането на мерки, свързани със здравето и безопасността на учениците, учителите и служителите.

     58.Организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация.

     59.Осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност, областните инспекции по труда, ХЕИ и Гражданска защита.
     60.Изготвя информация за ОИТ за местонахождението на просветното звено, обектите, характера на дейността, използваните мощности, състава на длъжностните лица по БТ /органите по охрана на труда/ и предоставя периодична информация в сроковете, определени с нормативни актове.

     61.Участва в проверките извършени от контролните органи, осъществяващи общ или специализиран контрол по спазване на трудовото законодателство.

     62.Води ревизионната книга за вписване на констатации и предписания на контролните органи и контролира воденето на досиетата на съоръженията с повишена опасност.

     63.Следи за сроковете и изисква извършването на проверки и профилактика на машините и съоръженията, за които има специални изисквания за безопасност.

     64.Упражнява контрол по изпълнение на предписанията давани от контролните органи и разпорежданията на директора за отстраняване на допуснатите нарушения.

     65.Участва в комисията за определяне на работни места за трудоустроени.

     66.Вписва в картата за предварителен медицински преглед, на лицето постъпващо на работа, основните вредности, с които то ще бъде в контакт при изпълнение на дейността си.

     67.Дава предложения за подобряване на условията на възпитание, обучение и труд.

     68. Води и съхранява книгите за начален инструктаж, инструктаж за работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасносност, хигиена на труда и противопожарна охрана.на педагогически и непедагогически персонал.
     69. Изпълнява и всички други специфични функции и задачи, възложени с други нормативни актове.

      Чл.16/1/Задължения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд на лицето, заемащо длъжността учител /завеждащ учебна работилница/ по производствено обучение и практика:
      1.Да извършва по утвърдена програма, необходимия  инструктаж по БХТ и ПО с учащите преди започване на ваканциите и го регистрира в книгата за инструктаж, . Да провежда инструктаж преди всяко учебно занятие. . 
 2.Да изисква от ръководството на учебното заведение за всяка машина, съоръжение и работно място инструкция за безопасна работа, която да се окачи на видно и удобно за четене място близо до машината.

      3.Да запознава учениците с устройството на машините и изискванията за тяхното обезопасяване. Да разглежда с тях съдържанието на всяка от инструкциите за безопасна работа. Особено внимание да обръща за поведението, което трябва да имат учениците по време на практиката, техните задължения, какво и как работят, кое им е позволено и кое не, какво е строго забранено.

      4.Да обучава учениците на правилна и безопасна работа, както и да ги инструктура отново при смяна на работното място.

      5.Преди започване на часа по учебна практика, внимателно да проверява състоянието на машините и съоръженията, блокиращите и сигнални устройства, пускови и спиращи механизми, състоянието на режещите и други инструменти /здравина, заточване, закрепване, балансиране/, наличието и закрепването на предпазните капаци и екрани, електрообезопасяването, състоянието на заготовките, които ще се обработват и други.

      6.Да включва и изключва машините от електрическата мрежа при съблюдаване мерките за сигурност.

      7.През време на провеждане на практиката да наблюдава и следи постоянно за работата на машините, съоръженията, апаратите и при забелязване на най-малки неизправности по тях незабавно да ги изключва от действие.

      8.Да проявява взискателност към всеки за спазване на правилата и изискванията за безопасна работа, за  използване на работното и специалното облекло и ЛПС, заемане на правилна /за по малко натоварване/ и ергономична стойка.

      9.Да знае всеки момент местопребиваването на всеки ученик от поверената му група и каква работа извършва.

     10.Постоянно да наблюдава как работи всеки и в случай при нарушаване на правилата да взема съответни мерки, включително и отстраняване от практика. Да не допуска в помещението ученик без работно облекло или да работи без да използва необходимите ЛПС.

      11.Да запознава учениците с възможните последици в случай при неспазване на изискванията за безопасна работа или работа с неизправна и необезопасена машина, инструмент и т.н.

     12.Да дава ясни и недвусмислени нареждания, които не противоречат на действащите правилници по БТ и други нормативни документи.

     13.Да следи и осигурява спазването на режима за работа и почивка.
     14.Да създава навици в учениците, те сами, преди започване /и през време/ на работа, внимателно да оглеждат работното си място и машината, като при забелязване на неизправности да го уведомяват.

     15.Да не възлага на учениците несвойствени за тях задачи, като особено строго съблюдава за физическото натоварване на всеки.

     16.При злополука да взема спешно необходимите мерки за оказване медицинска помощ и да съобщава на директора на учебното заведение.

     17.Да не допуска оставане на ученици в помещението за обучение по практика без присъствие и наблюдение от учител.

      Чл.17 /1/ Задължения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд на учителите, които водят учениците на практика в предприятията:

      1.Запознават се със задълженията на всяка от страните по договора /учебното звено и предприятието/ за осигуряване на безопасните и здравословни условия, при които ще работят учениците.

      2.Осигуряват провеждането на начален инструктаж по БХТ и ПО, като изискват от зав.службата за безопасност и здраве при работа в предприятието подробно да разясни на учениците техническите и технологически условия на производството, където ще се провежда практиката и всички правила и изисквания за безопасна работа.

      3.Запознават учениците със задълженията, които имат и трябва да спазват по време на практиката.

      4.Изискват от зав.службата за безопасност и здраве при работа на предприятието картите за оценка на условията на труд на работните места където ще работят учениците и дооценяват съответствието на тези условия с нормативните изисквания за работа на лица до 18 год. възраст.

      5.Да контролират спазването на утвърдените със специалните учебни планове, програми и изисквания на Министерството, за дейностите, начина и условията на труд на учениците по време на провеждане на производственото обучение. При констатиране на нарушения, са длъжни да отстранят от работа учениците и да уведомят незабавно ръководителя на предприятието.

      Не допускат ученици да работят с необезопасени машини.

      6.Да следят и осигуряват спазване продължителността на работния ден. Да не допускат провеждане на производствената практика извън предвиденото в учебната програма време - в неучебни, празнични и почивни дни.Времето за производствено обучение да бъде в редовна /дневна/ смяна и да започва не по-рано от 7 часа.      Да спазват изискването за общата продължителност на трудовата дейност /работната смяна/ за учениците от 16 до 18 год. Да не превишава 6 часа, с най-малко две почивки /без тази за обядване/, които се включват в работнот време. Пребиваването по време, в условия на шумово въздействие над 70 дБ  да бъде съобразено с определените норми и почивки. Да осигуряват спазване на изискванията за физическото натоварване през време на производствената практика.

   7.Да следят и изискват по време на производствената практика, учениците да бъдат снабдявани с ЛПС, специално работно облекло и обувки, каквито се полагат и ползват от работниците на предприятието.

      8.Да осъществяват от своя страна и изискват постоянно наблюдение на учениците и от страна на ИТР и майсторите при самостоятелната им работа - при монтаж на сложна техника, при работа със сложни инструменти и обработка на сложни детайли, както и при обслужването на непознати за тях машини.

      9.Не допускат възлагане на учениците несвойствена работа, която е в противоречие с учебните планове и програми.

      Чл.18 /1/ Задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд на лицето, заемащо длъжността учител  при обучението в кабинет /лаборатория/:      


1.Да изисква, устрои и обзаведе кабинета /лабораторията/ в пълно съответствие с изискванията на БХТ и ПО.


2.Преди започване на всяка ваканця учителят да проведе по утвъдената програма необходимия  инструктаж по БХТ и ПО с учениците и да го регистрира в книгата за инструктаж.

3.Да запознава учениците с възможните последици в случай при неспазване на изискванията за безопасност или работа с неизправни уреди.


4.Изисква от ръководството на училището утвърдена инструкция за безопасна работа в кабинета, която окачва на видно и достъпно за четене място.


5.Да обучава учениците на правилно и безопасно провеждане на практическите занятия /опитите/. Да дава ясни и недвусмислени указания и нареждания за безопасна работа в кабинета.


6.Преди започване на занятие свързано с опити, предварително да попълни всичко необходимо в работната тетрадка за инструктаж по БХТ и ПО. Да провери състоянието и да подготви уредите, материалите, приборите, работните места, предпазните средства и всичко друго необходимо за безопасна работа.


В самото начало на учебния час да направи необходимия инструктаж на учениците / по въпросите отразени в работната тетрадка/ за правилно и безопасно провеждане на опитите.


7.Да не допуска провеждане на практическа работа в кабинета от ученици без да са осигурени с налично работно облекло и ЛПС /когато е необходимо/.


8.През време на работата в кабинета да наблюдава и следи постоянно за действията на учениците и състоянието на ползваните уреди и материали. При забелязване на неизправности в уредите, незабавно да ги изключва от действие.


При неспазване на изискванията за безопасност от страна на учениците да взема съответни мерки, включително и отстраняване от дейност.


9.Да създава навици в учениците сами преди започване / и през време/ на работата внимателно да оглеждат състоянието на ползваните уреди, химикали и друго обзавеждане, което ползват. При забелязване на нередности незабавно да уведомяват.

10.Отговарят за безопасно протичаве на лабораторните занятия.


11.Да включва и изключва напрежението за работните ел.табла и контакти, само след съблюдаване на мерките за сигурност.


12.Длъжен е строго да спазва нормативите за допустимото количество материали и условията, при които могат да се съхраняват в кабинета.


13.Да не допуска отставане на ученици в кабинета без присъствие на учител.


14.При злополука да взема спешно необходимите мерки за оказване медицинска помощ и да съобщава за това на директора на учебното заведение.


Чл.19 /1/ Задължения на учителя по физическа култура и спорт за осигуряване на безопасност на учениците.                                                                                                                                                                                                      

1 Да извършва  необходимия  инструктаж по БХТ и ПО с учащите преди започване на  ваканциите  и го регистрира в книгата за инструктаж. Да провежда инструктаж преди всяко учебно занятие. . .Да изисква, устройва и обзавежда салона и площадката за физкултура със здрави, изправни и сигурно поставени /закрепени/ уреди, гимнастически постелки, подвижни съоръжения за отскоци, масивна настилка на площадката /асфалт или сгурия/ и др.


2.Да полага грижи за поддържане на уредите в изправно състояние. Особено внимание да обръща на скрепителните елементи /винтове, болтове, скоби, обтегачи, възли и др./.


3.Ежедневно, преди започване на занятията по физическа култура и спорт, да извършва оглед и проверка за състоянието на всички уреди и съоръжения, които се ползват.


4.Да не допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност за злополука, или да се играе без гимнастически постелки. За увеличаване на триенето между ръцете или краката при игра на уреда, да осигури  необходимото средство /магнезий/.


5.Да поддържа ред и последователност при изпълнението на упражненията особено тези, които са свързани с повишена динамика, равновесие, статични напрежения и крият опасност от сблъсквания, падания при разсейване на вниманието или уплаха.


6.Да оказва помощ при изпълнението на трудни и опасни елементи от упраженията и да осигурява пазене в случай на несполучливи опити /прескоци, отскоци, игра на лост, халки, греда и др./.


7.Да следи за физическото и психическото състояние на учениците и при наличие на отклонения от нормалното, да не изисква изпълнение на трудни елементи.


8.При хвърляне на уреди да съблюдава да няма хора на мястото около попаденията.


9.Да осигурява местата за физическо възпитание да отговарят на хигиенните изисквания за осветление, чистота на въздуха, температура, чистота на настилката, разположение на уредите и др.


10.В случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ и да съобщава на директора на училището.


Чл.20 /1/ Задължения на учениците /учащите/ по време на учебна и производствена практика.

1.Да изслушват внимателно инструктажа и всички други форми на обучение по БХТ и ПО, които се провеждат от учителите по учебна и лабораторна практика, както и инструктажа провеждан в предприятието преди започване на производствена практика.


2.Да се разписват в книгите за инструктажа в училището и предприятието, с което удостоверяват, че са им известни правилата и изискванията по безопасност на труда и се задължават най-стриктно да ги спазват.


3.Да спазват установеното време за производствена практика.


4.Строго да спазват разпоредбите по БХТ и ПО и правилата за вътрешния ред  и поведение в училището и предпритието, като изпълняват дадените им указания в това направление. Да поддържат образцов ред, чистота и висока култура на работното си място.


5.Да ползват задължително обикновенното и специално работно облекло и ЛПС, които се полагат.


6.Да познават устройството и действието на машините, съоръженията, инсталациите, приборите, механизмите и т.н., с които ще работят и да спазват всички специфични изисквания от инструкциите за безопасна работа с тях.


7.Преди започване на работа или дейност, да огледат внимателно работното си място и при забелязване на най-малки неизправности или несъответствия, веднага да уведомят учителя или завеждащия учебна работилница.


8.През време на своята дейност да изпълняват с голямо внимание и само определената работа. Всяко разсейване, отклоняване на погледа, разговори и др., могат да доведат до трудови злополуки и нещастни случаи. Това особено важи за дейности, при изпълнението на които са ангажирани по двама и повече ученика. В такива случаи ученикът, който трябва да включва машината, апаратурата или съоръжениято, се задължава да даде сигнал.

9.Преди да напуснат работните си места, да предадат инструментите си почистени и в пълна изправност.


10.При злополука веднага да съобщават на учителя си или ръководителя на учебната производствена практика, за да се вземат бързи мерки за оказване на необходимата помощ на пострадалия.


11.На учениците е строго забранено:

· самоволно да извършат работа, която не им е възлагана, да напускат или сменят работното си място, да заемат работни или измервателни уреди и инструменти от другарите си, да пресягат през работните машини, да разговарят когато същевременно и работят;

· да извършват поправки на елктрически уреди, инструменти, ел.инсталации, работни машини, съоръжения, приспособления, мебели, обзавеждане и др;

· облягане и сядането върху предпазителните капаци на машините, огражденията за обезопасяване, на подредените за обработка или обработени детайли и др.;

· да разхвърлят безразборно обработените предмети около мястото на работа.           


Чл.21 /1/ Задължения на учениците /учащите/ по време на провеждане на практическо занятие в кабинет /лаборатория/.

1.Да изслушват внимателно инструктажа от учителя за правилното и безопасноо провеждане на практическото занятие /опитите/ и поведението, което трябва да се спазва.


2.Дежурният или отговорника на групата да се разписва в работната тетрадка за инструктаж по БХТ и ПО, с което удостоверява, че групата е запозната с правилата и изискванията за безопасност, и че се задължават най-стриктно да ги спазват.


3.Да ползват задължително необходимото за провеждане на опити обикновено и специално облекло и ЛПС, каквито се изискват.


4.През време на занятието да изпълняват и спазват с голямо внимание изискванията за безопасност и най-вече при действия, в които са ангажирани две и повече лица.


5.Преди да напуснат кабинета, да предадат на преподавателя всички ползвани материали и уреди и да почистят работните места.


6.При злополука, заедно с учителя, веднага да вземат бързи мерки за оказване на необходимата помощ на пострадалия.

7.На учениците /учащите/ строго е забранено:

· самоволно да извършват дейност, която не е свързана с провежданото учебно занятие;

· да извършват поправки на електрически уреди, инструменти инсталации, съоръжения, приспособления и др;

· да разхвърлят безразборно предмети около мястото на работа.

Чл.22 /1/ Задължения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на лицето, заемащо длъжността отговорник на ученически бюфет.

1.Организира и провежда работата по работните места в кухнята и столовата в съответствие с изискванията на нормативните документи по БХТ и ПО.
2.Определя със заповед провеждане на инструктаж и обучение на работното място по БХТ и ПО с всеки новопостъпил работник или служител. Контролира обучението да се провежда в съответствие на специалната за това програма утвърдена от директора. Разрешава допускане до самостоятелна работа на обучавания само след като лично се убеди в знанията и уменията му за това.

3.Организира и провежда периодичният инструктаж по БХТ и ПО с всички работници и служители от бюфета като продължителността му е съобразено заповедта на работодателя.

4.Осигурява необходимите писмени инструкции за безопасна работа с всеки вид характерна за дейността машина, съоръжение и работно място, да бъдат окачени за запознаване с тях или да се дават на работниците за усвояване и изпълнение.

5.Ръководи мероприятията с цел подобряване и поддържане условията на труд, за ограничаване или недопускане на трудови злополуки, професионални заболявания, аварии, пожари и т.н.

6.Не допуска неизправни и необезопасени машини и съоръжения да бъдат пуснати в работа дори и за проба.

7.Изпълнява в срок заповедите на директора и предписанията на контролните органи за отстраняване на допуснати нарушения по БХТ и ПО.

8.Осигурява,съобразно нормите и изискванията, условия за санитарно-битово и хигиенно обслужване на работниците и служителите.

9.Предприема мерки за механизиране и премахване на непривлекателния труд.

10.При случай на трудова злополука уведомява директора и завеждащия службата за безопасност и здраве при работа. Осигурява своевременно разследване при допускане на трудова злополука. Отстранява причините довели до злополуката и взема мерки за недопускане на подобни случаи.

11.Предлага преместване на друга работа или прекратяване на трудовотоно правоотношениес лице, което не е достатъчно подготвено или нарушава изискванията за безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана.

12.Осигурява работниците и служителите с необходимите работни облекла, ЛПС и СРО, тяхното поддържане, профилактика и съхраняване съгласно изискванията.

13.Изпълнява задължения на работодателя за спазване разпоредбите по КТ, във връзка с работното време, почивките и отпуските; предоставяне на безплатна храна, противоотрови и други средства с оглед на неблагоприятните условия на работната среда; условия за работа на лицата под 18 годишна възраст; трудоустрояване на лицата в случай на намалена трудоспособност и др.

14.Осигурява за работещите в стола необходимите им годни и безопасни инструменти и съоръжения, противопожарни уреди и др.

15.Осигурява ежегодно участие на работниците и служителите в провежданите курсове и семинари за обучението им по БХТ и ПО.

16.Осигурява поставяне на предупреждаващи, задължаващи, забраняващи и насочващи знаци и надписи по охрана на труда на опасните работни места, машини и съоржения в стола.

17.Контролира правилното подреждане и съхранение н продуктите и другите материали.

18.Осигурява ред и чистота на работните места и около тях в кухнята, столовата и другите помещения.

19.Отстранява от работа лица в нетрезво състояние и тези, които не спазват изискванията за безопасна работа.

20.Осигурява прекратяване на работата и извеждане на всички лица от помещенията когато има опасност за здравето и живота им.

21.Организира даването на първа долекарска помощ на пострадалите при трудови злополуки или при други случаи.

22.Изпълнява всички задължения по БХТ и ПО и трудовите правоотношения предвидени в нормативните документи за длъжността.

Глава втора

Условия за безопасно и здравословно провеждане на възпитанието,

обучението и трудовата дейност.

Общи положения


Чл.23 Преди постъпване в училището учениците, учитилите и служителите да преминат задължителен медицински преглед, за да се установи, ча са здрави и могат за извършват съответните видове труд, без това да наврежда на здравето им.


Чл.24 Не се допуска провеждане на учебни занятия, учебна и производствена практика, извънучилищна дейност и др. с ученици до 18 г. при условия и работи вредни за тяхното здраве и забранени с нормативни документи за лица до 18 г. възраст.


Чл.25 По изключение в случаите посочени в предходната алинея се допуска провеждането на учебна и производствена практика на учениците, които се готвят за специалисти в такива производства, само по програма, утвърдена от МОН и МЗ.


Чл.26 Разкриването на нови работни места, работилници и кабинети, както и пускането в експлоатация на нови машини и съоръжения, да се извършва след предварително разрешение от съответните органи.


Чл.27 Забранено е увеличаване продължителността на учебния час и съкращаване на почивките на учениците, което води до преумора, намаляване на вниманието и увеличаване опасността от злополуки.


Чл.28 Обучението се провежда в учебни стаи, кабинети, лаборатории,  работилници, производствени цехове, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания, при пълно обезопасяване на машините, съоръженията и работните места.


Чл.29 Не се допускат ученици по време на учебно занятие в кабинети, лаборатории, в работилници по трудово и производствено обучение до самостоятелна работа, без наблюдението на учител, майстор или работник-специалист.


Чл.30 Всички учебно-технически средства да се използват съобразно изискванията за безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.


Чл.31 Всички стълбища вътре в сградата на училището или извън нея да имат здрави перила и друго подходящо обезопасяване при необходимост.


Чл.32 През зимните дни да се извършва редовно почистване от сняг и лед на външните стълбища, двора и улицата до училището.

Чл.33 Територията на техникума с разположените в нея учебни и административно обслужващи сгради, спомагателни стопанства, съоръжения, площадки и др. да бъде оградена.

Чл.34 Пешеходните пътеки /тротоарите/ за редовно движение да се строят с широчина най-малко 1.50 м трайна настилка.

Чл.35 В работните помещения и сградите се осигуряват пътища и изходи за евакуация при аварийни ситуации, пожари, бедствия и др. съобразени с броя на учеиците и другите работещи.

Чл.36 Аварийните пътища и изходи се сигнализират с установените знаци и сигнали, като при необходимост се осигурява и аварийно осветление.

Чл.37 Подовете на работните помещения и на работните места да се изработват и поддържан така, че да не са хлъзгави, да нямат опасни неравности, наклони, препятствия и др.

Чл.38 Подовете и стените на работните помещения да се изработват от материали, които не отделят вредни за хората емисии и съобразно с противопожарните изисквания.”

Раздел първи
Изисквания към машините, съоръженията,дейностите и работните места за безопасна работа.

Чл.39 Технически средства за осигуряване механичното обезопасяване на машините и съоръженията

/1/.Ограждащи устройства

Използуват се за предпазване на работещите от съприкосновение с движещите се части на машините и съоръженията; от местата на отделяне на отлитащи части от обработвания материал; от зоната в която има висока температура; местата където се движат машини и др.

Огражденията трябва да бъдат сигурни, здрави и стабилно закрепени. Разделят се на подвижни и неподвижни; от мрежа или плътен материал /зъбни, ремъчни и верижни предавки; циркулари, ленти, абразивни шайби, фрези; отделящи метални стружки; при работа на преси с ръчно подаване на заготовките; места с висока и ниска температура/.

/2/ Блокирани, предпазни и ограничителни устройства

Служат за предотвратване на злополуки, аварии или счупване на отделни части от машината.

Блокировката, автоматично изключва /непозволява/ действието на машината до възстановяване на обезопасяането в нормалното му положение /отворен предпазен капак - до затварянето/.

За предпазване от претоварване на машините и съоръженията се използват както механични /работещи на срязване/ устройства, така и електрически. Към механичните спадат и фрикционните съединения.

Към предпазните устройства се отнасят и тези за съдове работещи под налягане /предпазни вентили/ и водните предпазители при ацетиленовите генератори. Предпазните устройства се използват много често съвместно със светлинна и звукова сигнализация.

За предпазване от аварии, които могат да се получат от преминаване на движещи се части зад определени граници, се използват едностранни или двустранни ограничители на хода. Такива са ограничителите на подема при товароподемните съоръжения, при движението на работните маси на някои металообработващи машини и др.

/3/ Сигнализация за опасност
Това са средства за предупреждаване за предстояща опасност. Към тях се отнасят светлинните и звуковите сигнали, а така също и различните указатели за нивото на течности, за налягане, температура и др.

Сигнализациите се задействат в повечето случаи автоматично, но се подават такива и при желание от работещия - примерно при работа с товароподемни машини, МПС, при работа на конвейри, транспортни ленти и др.

/4/ Дистанционно управление.

Използва се когато е наложително изваждане на човека от опасната за работа зона или за облекчаване на труда му. Приложение намират следните системи за дистанционно управление: механична, пневматична, хидравлична, електрическа и комбинирана.
/5/ Специални устройства за безопасност

С цел предотвратяване на случайно или неволно включване, ръчките за управление се снабдяват с фиксатори, а електрическите пускови кнопки /бутоните/, се оставят хлътнали в корпуса на пусковата кутия.

Машините, при които в процеса на работа се отделят прах и газове, се снабдяват със специални прахо и газоуловители.

Необходими са и съоръжения за намаляване шума и вибрациите.

С цел повишаване на безопасността и запазване на зрението на работника, машините трябва да имат местно осветление изпълнено съобразно изискванията.
За осигуряване безопасна работа при преси се предвижда включване с двете ръце на два бутона или две ръчки отдалечени едни от други, фотозащита и др.

Към специалните устройства за безопасност се отнасят и средствата за механизация.

Чл.40 Изисквания за безопасност при уксплоатация на електрически уредби, съоръжения, инсталации и ел.проводи

Термини, които се използват в областта на защита срещу поражения от електрически нож:

Част под напрежение - токопроводима част, която при нормална работа може да се намира под напрежение;

Част, която не се намира под напрежение - токопроводима част, която е изолирана от частите под напрежение, но може да се свърже с тях при повреда на изолацията;
Защита срещу директен допир - защита, която предотвратява поражения от електрически ток поради допиране или опасно приближаване на части под напрежение;

Защита срещу индиректен допир - защита, която предотвратява поражения от електрически ток порди възникване и задържане на опасни напрежения на частите, които нормално не се нмират под напрежение, вследствие на повреда в изолацията;

Допустимо напрежение при допир - най-високото напрежение при допир, което не е свързано с опасности за човека при съответните условия на средата;

Зануляване - свързване на части, подлежащи на защита срещу индиректен допир с многократно заземяване нулев или среден проовдник на мрежата;
Защитно заземяване - заземяване на части, подлежащи на защита срещу индиректен допир;

Защитно разделяне - сигурно електрическо разделяне на определен токов кръг от мрежата и от земята за осъществяване на защитата срещу индиректен допир;

Защитно изолиране - отделяне на части под напрежение от достъпните части, които нормално не се намират под напрежение, с двойна или усилена изолация;

Безопасно свръхниско напрежение - достатъчно малко напреженвие, използвано за намаляване на опасностите за поражение от електрически ток;

Електрическа уредба - това е съвкупност от технологично комплектувани и монтирани електрически машини, съоръжения и апарати или част от тях за производство, преобразуване, предаване, разпределение и консумиране на електрическа енергия. 
/1/ Защитата срещу поражения от електрически ток при напрежение до 1000 V се осъществява чрез такива изпълнения на ел.уредби, съоръжения, инсталации и съставящите ги елементи, че да не е възможно включване /попадане/ на човешкото тяло /или част от него/ в електрическата верига е параметри, които застрашават здравето или живота на персонала обслужващ ел.уредба или на околни лица.

/2/ за реализиране на горните условия е необходимо електрическите уредби, съоръжения, инсталации и съставящите ги елементи, по устройство и изпълнение да отговарят на изискванията на Правилника за устройство на електрически уредби, на стандартизационните документи, както и да са съобразени със специфичните условия на експлоатация и изисквания за поддържане и ремонт.

/3/ Когато не е възможно да се реализират тези условия е необходимо да се вземат допълнителни технически и организационни мерки, включително и използуване на средства за индивидуална защита, за осигуряване на безопасността съобразно изискванията на ПБТ при експлоатацията на електрическите уредби /Д-01-008/.

/4/ Основните изисквания за защита срещу директен допир са дадени в БДС 14902-79 и ПУЕУ, а най-често използваните са:

1.разполагане на частите под напрежение на безопасни разстояния;

2.защитни прегради и ограждения;
3.защитни блокировки;
4.безопасни свръхниски напрежения до 24 волта;

/5/ Техническите изисквания към отделните мероприятия за защита срещу индиректен допир са дадени в раздел 4 на БДС 14902-79, ПУЕУ - глава 1-7, раздел трети.

Най-често използваното защитно мероприятие в мрежите с директно заземен звезден център е зануляването.

/6/ На зищита срещу индиректен допир подлежат - корпусите на въртящите се електрически машини, трасформаторите, електрическите апарати, осветителните тела и др.; - металните конструкции на раздлителните и командни ел.табла; - металните корпуси на подвижните и преносими електропотребители.
/7/ Осигуряване на електрически уредби и съоржения на машините, инструментите, инсталациите, осветителните тела и др. срещу опасността да предизвикат пожар е чрез изпълнение на ел.частта им в съответствие с изискванията, за пожарна и взривоопасна зона където се използват.

/8/За предпазване на електроуредбите от прекомерно повишаване на силата на тока, което може да предизвика късо съединение и пожар, служат разтапящите се предпазители и автоматите за изключване.

Раздел втори

Хигиенни и здравословни изисквания за работните места и за учебно-производствоната дейност на учениците.

Чл.41 /1/ За всяко работно място, работна зона и за учебно-производствената дейност на учениците се съставя карта за оценка на условия на труд с параметрите на работната среда според Закона за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г. и Наредба №5/1999 г..

/2/ При определяне на данни, характеризиращи условията на труд, под работно място да се разбират зоните на трудова дейност с еднакви условия на труд, т.е. работа /дейност/ при едни и същи и с еднакви изразеност врезности, произтичащи от приетата технология, еднакво ниво на физическо натоварване и т.н.

Работните места за производственото обучение и трудовата дейност на учениците  се определят от комисия в състав: 

· представител на училището; - медицинския фелдшер на училището;

· лекарят на предприятието;

· ведомствения орган за охрана на труда;

· специалист от отдела “Хигиена на детско-юношеската възраст” и “Хигиена на труда” към ХЕИ;

/3/ Работните места и видовете дейности за учениците, трябва да са съобразени с изискванията на чл.301 и чл.304 от Кодекса на труда и да отговарят на “Списъка на вредните, тежките и опасните работи, които са забранени за лица от 15 до 18-годишна възраст” - приложение към чл.1 от Наредба №4 - ДВ бр.44/1987 г. и изм. в ДВ бр.44/1993 г.

/4/ Оценки за условията на труд се определят чрез данните от съществуващи паспорти на условията на труд и от други измервания и оценки, с давност не по-голяма от 3 години.

/5/ Измерванията се извършват от специализирани лаборатории под методическото ръководство на Министерство на здравеопаването или се използват данни от контролни измервания на ХЕИ.

/6/ Контролът по измерването на елементите на условията на труд се извършва от контролните органи на МЗ и МТСГ.

/7/ Определянето на учениците за производствено обучение да се извършва след обстоен предварителен медицински преглед и лекарско заключение - чл.302 и чл.303 от КТ.

/8/ Не се допуска провеждането на учебна и производствена практика с учениците, извън предвиденото време в учебната програма - в неучебни , празнични и почивни дни. Времето за производствето обучение е определено да бъде в редовна /дневна/ смяна и да започва не по-рано от 7 часа. Общата продължителност на трудовата дейност /работната смяна/ и производствното обучение за учениците на възраст от 16 до 18 г. не трябва да превишава 6 часа.

/9/ Категоризацията на работата за учениците се извършва в зависимост от физическото натоварване /енергоразхода/. Трудовата им дейност и производственото обучение може да бъде само с натоварване от категория 1 /лека физическа работа/, с енергоразход до 210 W, свързана със седяща или стояща поза или движение без систематично физическо напрежение, повдигане и пренасяне на тежести.

Допуска се /чл.10/2/ и чл.3/2/, т.2 от Наредба №15/10.08.1984 г на МНЗ и МНП и т.35 от ПБТ в училищата, учебните заведения и техникумите -В-10-01-01 при провеждане на производствено обучение, да се работи в стоящо положение при студено обработване на металите, монтаж на леки машини и други подобни с повдигане и пренасяне на тежести само като спомагателни операции във връзка с подготвителната дейност и готовата лично изработена продукция при спазване на допустимите норми посочени в таблицата  - приложение №5 към чл.10/2/ от горецитираната Наредба №15.

Чл.42 Микроклимат - температура, влажност и скорост на въздуха. Отопление и вентилация.

/1/ Микроклимат - температура, влажност и скорост на въздуха.

1.Хигиенните изисквания към микроклиматичните параметри на въздуха в работните помещения на производствените предприятия, където се провежда трудовата дейност с цел производствена практика на учениците от училището, трябва да отговаря на БДС 14776-87, при спазване на изискванията по т.9 от настоящия раздел.

Оптимални норми за температура и скорост на въздуха за относителна

влажност между 40 и 60 %

Категория работаТемпература Скорост на въздуха, м/сек. не повече отпрез студен периодпрез топъл периодпрез студен периодпрез топъл период1 2 3от 20 до 23 от 17 до 20 от 16 до 18от 22 до 25 от 20 до 23 от 18 до 21о.2 0.3 0.30.2 0.2 0.5
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Таблица 1

Допустими норми за температура и скорост на въздуха през студения период за относителна влажност на постоянните работни места между 30 и 75%

Категория работа Температура С Скорост на въздуха на постоянни работни места, м/сек не повече от на постоянни работни местаизвън постоянни работни места1 2 3от 18 до 25 от 15 до 23 от 13 до 19от 15 до 26 от 13 до 24 от 12 до 190.2 0.4 0.5
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Таблица 2

Допустими норми за скорост на въздуха на постоянните работни места през топлия период

Катгория работа Скорост на въздуха, 
м/сек 1 и 2 3от 0.2 до 0.5 от 0.3 до 0.7от 0.2 до 0.5 от 0.5 до 1.0

	Катгория работа
	Скорост на въздуха, м/сек 

	1 и 2

3
	от 0.2 до 0.5

от 0.3 до 0.7
	от 0.2 до 0.5

от 0.5 до 1.0


Таблица 3

Допустими норми за относителна влажност на въздуха на постоянните работни места през топлия период

Температура на въздуха на постоянните работни места, С Относителна влажност  %28 и повече 27 26 25 24 и по-малкоот 30 до 55 от 30 до 60 от 30 до 65 от 30 до 70 от 30 до 75

	Температура на въздуха на постоянните работни места, С
	Относителна влажност 

%

	28 и повече

27

26

25

24 и по-малко
	от 30 до 55

от 30 до 60

от 30 до 65

от 30 до 70

от 30 до 75


Таблица 4


2.Оптималните норми на работните места за температура и скорост на въздуха в зависимост от категорията работа и периода на годината са посочени в таблица 1. При климатизиране на производствените помещения трябва да се спазват оптималните норми. Същите изисквания важат за постоянните работни места в климатизирани кабини за управление и контрол.


3.Допустимите норми се спазват в случаите, когато поради технически или други причини не е възможно да се осигурят оптималните норми.


4.Границите на допустимите норми за температура на въздуха на работните места през топлия период се задават като превишение на температурата на външния въздух в 14 часа не повече от 3 С в помещенияс незначително топлинно натоварване и не повече от 5 С в помещения със значително топлинно натоварване. Същевременно температурата на въздуха на постоянните работни места трябва да бде не по-висока от 28 С за категория работа 1 и 2, и не по-висока от 26 С в категория работа 3.


Когато температурата на въздуха в 14 часа през топлия период привишава 25 С за категопия работа 1 и 2 и 23 С за категория работа 3, горните граници на допустимите стойности на температура на въздуха на постоянните работни места се повишават, както следва:

· в помещения с незначително топлинно натоварване - с 3 С, но не повече от 31 С за категории работа 1 и 2 и не повече от 29 С за категопия работа 3;

· в помещения със значително топлинно натоварване - с 5 С, но не повече от 31 С за категория работа 3;

· в помещения, в които технологичният процес изисква изкуствено поддържане на температурата и влажността на въздуха - с - С, но не повече от 30 С;

Долните граници на допустимите норми за температура на въздуха на работните места не трябва да са под съответните минивални стойности, посочени в таблица 2.

5.Допустимите норми за скорост и относителна влажност на въдуха на постоянните работни места през топлия период са посочени в таблици 3 и 4.

На постоянните работни места в помещение на допустимата относителна влага се допуска през топлия период повишение на допустимата относителна влажност на въздуха 75 %. Температурата на въздуха на тези работни места не трябва да превишава 28 С за категории работа 1 и 2 и 26 С за категория работа 3, независимо от температурата на външния въздух.

Чл.43/1/ Естествено и изкуствено осветление

1.Всички помещения независимо от времето на пребиване на хора в тях, трабва да бъдат осигурени с естествено осветление.

2.Помещения, в които е обективно доказана невъзможността да се осигурят нормите за естествено осветление, трябва да се осветят през деня със смесено осветление.

3.Всички помещения, както и работните места на открито и вътрешнозаводските пътища, по които нощем се движат хора и превозни средства, трябва да бъдат осигурени с изкуствено осветление.

4.За изкуствено осветление трябва да се използват газоразрядни лампи с ниско и високо налягане.

5.В случай че е технически невъзможно или нецелесъобразно използването на газоразрядни лампи, се допуска използването на нажежаеми лампи. 

6.Естественото осветление може да бъде странично, горно или комбинирано.

7.Естествено осветление трябва да осигурява хигиенните изисквания.

8.Аварийното и евакуационното осветление трябва да се захранват от независим източник на напрежение или да се превключват автоматично към него при внезапно изключване на работното осветление.

9.Аварийно осветление трябва да се осигури, когато внезапното изключване на работното осветление може да доведе до:

- възникване на пожар, взрив или отравяне на хора;

· продължително нарушаване на технологичния процес;

· нарушаване на работата в училището независимо от броя на учениците;

· опасност от травматизъм на места  с голямо струпване на хора.

Отраслови норми  за обществени  сгради

	№
	Помещения
	Изк. осветеност на раб. повърхнина в лукса

	1 

2

3

4

5

6

7

8

       
	Училища 

Класни стаи, учебни кабинети, лаборатории:

· средата на дъската

· на работните маси и чинове

Кабинети по техническо чертане 

· на дъската

· на работните маси

Ученически работилници за обработка на метал 

Кабинети и стаи на преподавателите
Сгради за спорт

Физкултурен салон – на пода

Други помещения

Вестибюли и гардеробни – на пода

Стълбища – на пода

Помещения административни

Машинопис 

Сгради за обществено хранене

Зали за хранене

Кухни, помещения за подготовка, миални

ремонтни работилници

Стаи за лична хигиена на жената 
	500

300

300

500

300

300

200

200

150

50

400

200

200

300
75


Норми за осветеност на сгради за стопанска дейност

	№
	Помещение, производство или съоръжения
	Изк.осветление

Осветеност – лукса

	
	
	Комбинирано
	Общо

	1
	Котелно помещение – на пода
	
	100

	2
	Шлосерска работа
	500
	200

	3
	Машинна обработка на метали с допуски по-малки от 0.1 мм
	2000
	500

	4
	Монтаж на средно големи детайли
	1000
	300

	5
	Монтаж на фина апаратура
	15001
	400

	6
	Монтаж на осветителни тела
	1000
	300


Чл.44 ШУМ и ВИБРАЦИИ

/1/ ШУМ

· Работа на технологичните машини и съоръжения

· Технологически процеси

· Транспорт

· Вентилационни и климатични инсталации и съоръжения

· Източници на шум извън работното място в границите на помещението или сградата.

· Източници на шум извън сградата

Характеристика на шума

	По време 
	По честота

	             - непрекъснат

             - прекъснат

             - инпулсен
	· нискочестотен

· средночестотен

· високочестотен

· широколентов

· с наличие на инфразвуци

· с наличие на ултразвук




Допустимите стойности на нивата на шума

	Рабтни места
	Ниво на звука А,дА /А/ не повече

	1.Работните места и работните зони в производствените помещения и на териториите на предприятието
	85

	2.На пултовете и в кабинетите за наблюдение и дистанционно управление без връзка по телефона; в помещенията на лаборатории и източници на шум; в помещенията на агрегати на изчислителни машини 
	80

	3.В помещенията за диспечерска служба; кабинетите за управление и дистанционно управление с речева  връзка по телефона; в помещенията и участъците за точен монтаж;
	65

	4.В помещенията за управление /административните служби/
	60

	5.В помещенията на конструкторските бюра, на изчислителите, програмистите на изчислителни машини, лабораториите за теоретични работи и обработка на експериментални данни  
	50


Таблица за допустимата продължителност на пребиваване на учениците в производствени и учебно-производствени помещения и на работните места в зависимост от нивмото на шума gБ/А/

/Приложение №2 към чл.6/2/ от Наредба №15/10.08.1984 г. на МНЗ и МНП/

	Характер на въздействие
	Възраст

/години/
	Ниво на шума дБ/А/

	
	
	70
	75
	80
	85
	90
	95

	
	
	Допустима сумарна продължителност на пребиваване за една смяна

	прекъснато или непрекъснато шумово въздействие
	15 до 16
	4ч
	2ч
	1ч
	30 мин
	не се допуска

	
	над 16 до 18
	6ч
	3ч
	1.5ч
	45 мин
	не се допуска


1.При обучение на ученици до 15-годишна възраст не се допуска пребиваването им на места, където звуковото ниво на шума превишава 70 дБ”А”.

2.Пребиваването на ученици над 15 год. възраст за една смяна в условията на шумово въздействие с ниво над 70 дБ”А” да бъде съобразено с нормите, посочени в горната таблица, като се осигуряват 10-15 минути почивки в специално предназначени за целта тихи помещения. Почивките да се осигурят след всеки 1 час работа /престой/ за учениците от 15 до 16г., 1.5 часа - за учениците от 16 до 17г. и 2 часа - за учениците над 17 г., като се включват в работното време.


3.Да се полагат всички усилия и технически решения за премахване или обезшумяване на източниците на шум.


4.Използуване на индивидуални средства за защита от шума /вътрешни или външни антифони/ се разрешава за ученици над 16-годишна възраст на работни места с нива над 70 дБ”А”, но не повече от 85 дБ”А”, като:

· при външни антифони /наушници/ допустимата сумарна продължителност за придобиване на учениците на съответните работни места е до 6 часа;

· при вътрешни антифони /тампони/ и нива на шума на работните места до 80 дБ”А”, допустимата сумарна продължителност на пребиваване на учениците е до 6 часа;

· при вътрешни антифони и нива на шума на работните места над 80 дБ”А” до 85 дБ”А”, допустимата сумарна продължителост на пребиваване на  учениците е до 3 часа.

При ползване на ЛПС за защита от шума /Вътрешни или външни антифони/ е задължително осигуряването на 10-15 минути почивка без антифони в тихи помещения след всеки час пребиваване на съответните работни места /помещения/. Продължителността на почивките се включва в работното време.

5.Не се допуска учебно-производствена  и трудова дейност на ученици при нива на шума над 85 дБ”А”.  
/2/ ВИБРАЦИИ

1.Източници на вибрации

· ръчни,механични задвижвани инструменти и съоръжения;

· стационарни машини и съоръжения;

· източникът е извън работното място;

· източникът е извън помещението.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА

· местни;

· общи;

а/Измерването на вибрациите се извършва по методите, регламентирани в БДС;

б/Допустимите стойности на вибрациите на работните места се определят в зависимост от характера и направлението на действието им, възрастта и пола на учениците, съгласно таблицата.

Таблица за допустимите стойности на вибрации за лица от 15 до 18 годишна възраст.

Чл.45.Пределно допустими концентрации на вредни вещества

1.Не се допускат във всички форми на трудова дейност, младежи и девойки до 18-годишна възраст да работят или престояват при наличието на вредни вещества във въздуха над пределно допустимите концентрации /ПДК/.

2.На лицато до 18 г. възраст не могат да се възлагат дейности, при които има контакт с вредности, посочени в списъка на вредните, тежките и опадни работи, които са забранени  за лица от 15 до 18-годишна възраст /Приложение №1 към чл.1 на Наредба №4/30 април 1987 г. за работите, които са забранени за лица от 15 до 18-годишна възраст - ДВ бр.44/1987 и бр.44/1994 г./.

3.Забранява се допускането на работа и в учебно-производствена дейност на лица, под 18-годишна възраст, в производства и дейности, при които концентрациите на вредните вещества в работната среда превишават посочените в приложение №3 към чл.8 на “Наредба №13 на МЗ, за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда” /ДВ бр.8/1992, изм. и доп. в ДВ бр.11/1994 г. и ДВ бр.57/1994 г./

4.На учениците до 18 г. възраст не могат да се възлагат дейности, при които има дори само контакт с вредности посочени в приложение №3 към чл.8 от Наредба №13.

5.Забранява се допускане на работа в учебно-производствена дейност на момичета-ученички във вредни и тежки работи забранени за извършване от жени, посочени в списъка - приложение към чл.2 он Наредба №7 /ДВ,бр 58/1993 г./

Чл.46.Йонизиращи лъчения и електромагнитни полета

1.На подрастващи до 18-годишна възраст не могат да се възлагат дейности, при които има контакт с йонизиращи лъчения лъчения и канцерогенни вещества.

2.На учениците до 18-год.възраст не могат да се възлагат дейности, при които има контакт с нейонизираща радиация /електромагнитни полета/, с наднормени нива, съгласно санитарно-хигиенните норми и стандарти /БДС 4525-78/.

Чл.47. Физическо натоварване
1.За учениците до 15 год.възраст не се разрешава работа, свързана с повдигане и пренасяне на тежести.

2.Забранена е работа свързана с пренасяне на тежести над посочените в следната таблица /Таблица №1 от норми за физическо натоварване на работниците - ДВ бр.25/1971 г. изм. и доп. в бр.58/1979 г./

3.При провеждане на производствено обучение и трудовата дейност на учениците от 15 до 18 г. възраст, се допуска повдигане и пренасяне на тежести само като спомагателни операции във връзка с подготвителната дейност и готовата лично изработена продукция, при спазване изискванията с смисъла на т.2.5 и т.2.7 от горепосочените норми - ДВ бр.25/1971 г. и приложение  №5 към чл.10/2/ на Наредба №15 от 10.08.1984 г. на МНЗ и МНП, за хигиенизиране изисквания и норми при производственото обучение и трудовата дейност на учениците - непубликувана.

	№
	Транспортно средство
	Мак.товар /вкл. и теглото на трансп.средство/ в кг

	
	
	

	
	
	младежи 

/16-18 г./
	девойки

/16-18 г./

	1
	Едноколи колички по равен път или дъска с пределен наклон 0.02
	40
	забранено

	2
	Двуколи ръчни колички:

· с пределен наклон 0.02

· по леко неравен път или паваж с пределен наклон 0.01 
	115

60
	“

“

	3
	На триколи или четириколи колички по равен път с пределен наклон 0.01
	60
	60



4.Сумарната дневна продължителност на работата по предходната т.3 не може да превишава 1/3 от общото работно време. 


За младежите натоварването не трябва да бъде по-голямо от 12.6 Дж/мин. /3 ккал/мин/, като сумарното дневно натоварване не може да превишава 4190 Кдж /1000 ккал/. За девойките натоварването трябва да бъде с 20% по-малко.


В средата на работия ден се осигурява почивка от 15-20 минути /освен обядната/ , която влиза в работното време.


5.Пренасянето на един и същи товар от двама ученика едновременно се допуска при условие, че теглото му не надвишава два пъти посоченото погоре като норма в таблицата за съответния пол и възраст, при спазване изискванията на чл.10/2/ от Наредба №15 на МНЗ и МНП издадена на 10.08.1984 г.

      Максимален товар /включително и теглото на помощното средство/ който може да се прекарва с различни видове колички, в зависимост от пола и възрастта.


Таблица за допустими маси приповдигане и пренасяне от ученици над 15 год.възраст

	Възраст, години
	Допустима маса – килограми

младежи               девойки                                    

	15
	8.2                   6.8                                         

	16
	12                    8                                  

	17
	15.4                  9                                      


Чл. 48 /1/ Изисквания към системите за водоснабдяване и канализация


1. В училището е  изградена водоснабдителна и канализацоинна мрежа, отговарящи на нормативните изисквания.


2. За питейно-битови нужди се осигурява вода, отговаряща на изискванията на БДС.


3. В производствените и обслужващи сгради се осигурява питейна фонтанка със ?пирателни вентили.


4. Забранено е свързването на водопроводни инстслсции за питейна вода с инсталации за вода с промишлено-технологично предназначение.


5. При наличие на водопроводни инсталации от различен тип се осигуряват мерки, изключващи възможността за използване на промишлени и битови води за питейна нужда.


6. Отпадни води, съдържащи агресивни, токсични вещества, петролни и др. подобни се отвеждат в самостоятелна канализационна система и се осигурява тяхното пречистване или неутрализация.


7. Забранено е смесването в обща канализационна система на отпадните води по т. 6 с битово-фекалните отпадни води преди тяхното пречистване или неутрализация до концентрации съгласно действащите норми.

Чл. 49. Карта за условията на труд

        Изработва се за всяко работно място съвместно с лекар и прадставител на ХЕИ.

Раздел трети

Противопожарна охрана

Чл.50 /1/ Противопожарни изисквания към помещенията на училището


1. Към всички сгради, помещения, съоръжения и водоизточници по всяко време трябва да има свободен достъп. Пътищата, проходите и входовете да бъдат в изправност, свободни от материали, а през зимата почистени от снега.


2. Евякуационните пътища и изходи трябва да бъдат устроени и поддържани съгласно изискванията на противопожарните строително-технически норми /Наредба N 29 ДВ бр. 58/1997 г. изм. и доп. бр. 33/1994 г./


2.1. Евакуационни пътища са: стълбища, коридори, фоайета, кулоари и др., които осигуряват безопасно движение на хора към изходите. 


2.2. Евакуационни са изходите:


- от помещенията на първия етаж, водещи непосредствено навън или в коридор, вестибюл или стълбище със самостоятелен изход навън;


- от помещенията на всички етажи /освен първия/ в коридор или изход, водеш към стълбище или непосредствено към стълбище със самостоятелен изход навън или през вестибюл, отделен от съседните коридори с прградни врати;


- от едно помещение в друго на същия етаж, което има евкуационен изход


3. Вратите, определени за евкуация трябва да се отварят навън, да бъдат винаги свободни с оглед веднага да бъдат отворени отвътре.


3.1. Вратите по пътя за евакуация трябва да бъдат плътн?. Допускат се и врати, остъклени с армирано или обикновено стъкло с дебелина не повече от 5 мм.


3.2. Нa се допускат сгъваеми врати и прегради по пътя за евакуация.


4. Стълбищата, коридорите и изходите да бъдат винаги свободни от всякакви материали и съоръжения. В евакуацинните стълбища не се допускат складове или други помещения, изходи от шахти на товарни асансьори, газопроводи, тръбопроводи за лесно запалими и горими течности и горимо оборудване.


5. В учебните стаи, чиновете, масите ? столовете  да са разположени така, че изходите да са свободни.


6. Всички учебни заведения трябва да са осигурени с противопожарно оборудване, по вид и количество съгласно ПСТН и съгласувано с противопожарните органи.


6.1. Учебни кабинети и лаборатории с употребата на лесно запалими и горими течности:


- прахов пожарогсител 6 кг       - 1 бр.


6.2. Работилници в учебни заведения:


a/ електротехнически работилници и лаборатории:


- прахов пожарогасител 6 кг      - 1 бр.


б/ металообработващи за едно помещение


- прахов пожарогасител 6 кг      - 1 бр.


- кофпомпа за вода                      - 1 бр.


6.3. Учебни заведения на етаж:


- прахов пожарогасител 6 кг       - 1 бр.


- кофпомпа за вода с мокрител   - 1 бр.


6.4. Помещения:


а/ закрити физкултурни зали, на зала:


- кофпомпа за вода с  мокрител              - 1 бр.


б/ помещения за съхраняване на спортно имущество, стол и кухня 


     - прахов пожарогасител 6 кг                  - 1 бр.

          - кофпомпа за вода с  мокрител              - 1 бр


в/ склад за хранителни продукти :

          - прахов пожарогасител 6 кг                  - 2 бр.

          - кофпомпа за вода с  мокрител              - 2 бр.


г/ котелно за газообразно гориво:


- прахов пожарогасител 6 кг                   - 2 бр. 


- сандък с 0,5 м3 пясък                              - 1 бр.

          - огнеопорно одеало                                 - 1 бр.


- лопата                                                   - 1 бр.


7. Не се допуска употребата на  синтетични материали за облицовка.


8. Котлите за газообразно гориво да се съоръжават с напълно автоматизирани горелки.


9. В територията и помещениятя на училището да се поддържа чистота. Всички горими отпадъци и смет да се изнасят своевременно.

Чл. 51 /1/  Летни лагери, почивни станции и други подобни за учащите


1. Летните лагери и почивни станции за учащите се трябва да бъдат осигурени с телефонна връзка и със средства за гасене на пожари. Настаняване на учащи в сгради, неосигурени с вода за гасене е забранено.


2. Сградите по възможност трябва да бъдат негорими, а дървните не по-високи от един етаж. Сградите да имат най-малко два изхода водещи непосредствено навън. В горими сгради се допуска настаняване до 50 лица.


3. Забранено е устройване на кухни и перални помещения в дървени сгради,заемани от учащи. кухни и перални могат да се устройват в отделни постройки, на разстояние не по-малко от 15 м от сградите, в които са настанени учащите.

Забранено е настаняването на персонал, устройване на складове, работилници и други подобни в сгради, където са настанени ученици.


4. В помещения, заети от учащи и в близост до тях е забранено палене на огън и ползване на открити огнеизточници.


5. Обслужващият персонал да бъде запознат с правилата за противопожарна охрана и начините за ползване на личните средства за гасене на пожар.

Чл. 52 /1/ Противопожарни изисквания за провеждане на масови мероприятия - тържества, вечери и други


1. Помещения за масово събиране на хора  по смисъла на ПСТН са:


- зали за кино, театър, концерт, изложби;


- зали за спортни и други игри;


- търговски помещенияи др. подобни, в които се събират повче от 50 души.


2. Помещенията, в които се провеждат масови събирания трябва да бъдат от I  или  II степен на пожароустойчивост. Трябва да имат най-малко два изхода за навън и спазени всички други изисквания за евкуация на хората.


3. Не се допуска употребата на синтетични материали за облицовка на стени и тавани.


4. За провеждане на масовото мероприятие трябва да бъдат осигурени необходимите средства за пожарогасене.


5. През време на масовото мероприятие при учениците трябва да присъства дежурен представител от пъководството на училището, който да следи и отговаря за спазване на всички правила по противопожарната охрана.


6. Забранено е:


а/ осъществяване на светлинни ефекти с използване на химически и др.уги вещества, причиняващи пожар;


б/да се гаси напълно светлината в помещението;


в/разполагане на маси,столове, елха и др. предмети в помещението по начин, който ще затруднява бързото му напускане.


7. Украсяването на новогодишна елха или други подобни с електрически илюминации да се извършва само правоспособен електротехник, който да спази всички изисквания за електро- и пожаробезопасност.

Раздел четвърти

Работно облекло и лични предпазни срадства

Чл. 53 /1/ Работно облекло и лични предпазни средства


1. При изпълнение на работа по време на учебна практика в работилниците на училището, учениците да се снабдяват с работно облекло и ЛПС в съответствие с изискванията на Наредбата за безплатно работно и униформено облекло и Наредба N 11 за специалното работно облекло и ЛПС.


2. При провеждане на производствена практика във вирма, учениците да се осигуряват с ЛПС, специално работно облекло и обувки, каквито се полагат на работниците във фирмата.


3. При работа на открито за учениците да се осигурява подходящо работно облекло, хранене и питеен режим, навес за почивка в горещите часове от деня или при други неблагоприятни метеорологични условия, транспорт за отдалечените работни места и др.
Раздел пети

Правила и изисквания за безопасна работа в учебните кабинети, лаборатории, с машини, съоръжения, инструменти и др. работни места и дейности.

Чл. 54 /1/ Общи положения за безопасна работа в учебните кабинети и лаборатории, работилници, салони за физкултура и др., които трябва:


1. Дa бъдат в помещения с благоприятни условия за обучение и работа, което ще осигурява минимално напрежение на нервната система и сърдечно-съдовата дейност на ученика, ще се намалява умората, а от там и опасността за злопулуки;


2. Дa отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отделните фактори - микроклимат, осветление, вредни вещества, шум, вибрации, лъчения и др.;


3. Дa бъдат напълно механично, електро- и пожарообезопасени.

Чл. 55 /1/ Кабинет по химия

1. Да се спазват изискванията на ПБТ в професионалната гимназия.


2. За обучение в кабинета се допускат ученици, кото са преминали  начален инструктаж по БХТ и ПО.


3. Преди започване на занятието в кабинета учителят да инструктира учениците по безопасните начини за провеждане на предстоящите опити като обърне вниманието им върху опасните моменти.


4. Не се допуска по време на учебното занятие учениците да работят самостоятелно, без наблюдение от учителя.


5. Оставане на ученици по време на почивка без присъствие на учител не се допуска.


6. По време на занятие с опити учениците да ползват подходящо облекло и ЛПС.  


7. Кабинета да бъде обзаведен с подходящо резервно осветление . Да има приспособление за промиване на очите и аптечка за оказване на първа долекарска помощ.


8. Всяко повтаряне на опита или извършване на други да става само след съгласието на учителя.


9. На учениците се забранява:


- да опитват на вкус веществата;


- да използват неизмити съдове;


- да хващат реактивни стъкла и банки с мокри или сапунени ръце;


- да насочват отворите на епруветките към хора или към собстврните си лица;


- да изнасят извън кабинета химически вещества;


- да внасят храна и да се хранят в кабинета.


10. При филтруване и промиване да се избягва разливането на течности по работните маси и ръцете.


11. При нагряване с какъвто и да е вид нагревател под него се поставя подложка от огнеопорен материал.


12. При дестилация на разтвори да не се допуска  пълното отделяне на течността.


13. Отровни и разяждащи разтвори се пипетират с автоматични пипети или с пипети със специални уширения.


14. При пренасяне на съд с гореща течност трябва да се държи с две ръце като дъното на съда се държи с една ръка, под която е поставена кърпа.


15. Забранено е пренасянето и преливането на разяждащи и отровни химически вещества от дамаджани и други обемисти съдове от ученици.


16. Разливането на киселини и др. разяждащи течност от един в друг съд се извършва от служебния персонал, защитен с гумирани престилки, ръкавици и киселинноустойчиви обувки. Очите да бъдат защитени с очила.


17. под наблюдение на учителя учениците могат да разреждат сярна киселина като я наливат на тънка струя по стените на съда с хладка вода при едновременно разбъркване.


18. Забранено е наливането на вода в съд с концентрирана сярна киселина.


19. Концентрираните киселини се неутрлизират с разредени разтвори на основи /с дестилирана вода/. По същия начин се постъпва и при неутрализиране на основи.


20. Вземането на алкални метали, както техните окиси и хидроокиси се извършва с пинсети или с порцеланови /пластмасови/ лъжички.


21. Шишета с бром, водороден прекис и др. разяждащи вещества да се отварят така, че гърлата им да не са насочени към манипуланта или други лица.


22. Всички отровни вещества се съхраняват в добре затворени съдове и специални шкафове, кото се заключват. На съдовете се поставя етикет с надпис “отрова”. Такива са циановите соли, живачен хлдрид, арсенови соли, бял и жълт фосфор и др.

23. Всички остатъци от разтвори на отровни вещества се изхвърлят или унищожават по указание на учителя, а ръцете се измиват старателно. 


24. Запушалките на реактивните стъкла да се отварят внимателно с отвори, насочени към тавана.


25. В загрети течности над 1000 не трябва да се поставят парченца пемза, активен въглен и др., за да не се предизвика буйно кипене.


26. Реактивните стъкла да не се запълват повече от 1/3 от обема им, поради отделянето на газове или ипарения.


27. Абсолютно е забранено оставянето на химически вещества без етикет.


28. Всеки реактив да се поставя на точно определено място според съвместимостта му с другите химически вещества.


29. Ползването на живак да се избягва. При работа с него да се използва вана

за да може да се събере при евентуално разливане.


30. Зaбранено е смесването на бертолетова сол с органични вещества.


31. Откриването на пропуски по газопроводна мрежа да се извършва само със сапунен разтвор /забранено е с пламък/.


32. При нагряване на химикали с епруветки отворът им да не е насочен към заобикалящите ги хора.


33. Забранява се оставянето в открит съд на лесно изпаряващи се течности.


34. Забранява се директно изхвърляне на отработени разтвори, съдържащи отровни, запалителни или разяждащи вещества в канализационната система.


35. Забранява се изхвърлянето на отпадни материали напоени с бензин, газ или други леснозапалими в съда за отпадъци.


36. Горящи вещества - неразтворими във вода като бензин, етер и терпентин не се гасят с вода. Разтворимите във вода като спирта могат да се гасят с вода.


37. Всички ученици трябва да са запознати с начините на работа с пожарогасителни средства.


38. На учениците се забранява да извършват поправки на електрическите уреди, инсталации, съоръжения и др. в кабинета.


39. Задължително е наличието на отделно електроразпределително табло.

Чл. 56 /1/ Кабинет по физика



1. Да се спазват изискванията на ПБТ в професионалната гимназия.  


2. За обучение в кабинета се допускат ученици, кото са преминали  начален инструктаж по БХТ и ПО.


3. Кабинетът да бъде подходящо и достатъчно осветен и приспособен за затъмняване. В съседство да има хранилище за съхраняване на уреди и пособия.

4. За всеки ученик да има  самостоятелно работно място.


5. Електрическата инсталация да бъде направена в съответствие с изискванията на Правилника за устройство на електрическите уредби и Правилника по БТ при експлоатация на ел. уредби.


6. Всички електроуреди, шнурове, щепсели, контакти, ел. лампи и др., ползващи се от учениците за опитна работа, трябва да бъдат сигурно обезопасени против директен и индиректен допир с ел. ток.


7. Включванети и изключването на напрежението да става само от учителя.


8. Преди започване на занятието учителят трябва да инстуктира учениците по безопасните изисквания за провеждане на предстоящите опити като се обърне внимание на опасните моменти.


9. Не се допуска учениците да работят самостоятелно без наблюдение от учителя.


10. Оставане на ученици по време на почивка без присъствие на учител не се допуска.


11. По време на занятие с опити учениците да ползват подходящо облекло.


12. Всяко повтаряне на опита или извършване на други да става само след съгласието на учителя.


13. На учениците се забранява да извършват поправки на електрическите уреди, инсталации, съоръжения и други в кабинета.


14. Задължително е наличието на отделно електроразпределително табло.
Чл. 57 /1/ Електротехнически кабинети, лаборатории и работилници.


1.  За обучение в кабинета се допускат ученици, кото са преминали  начален инструктаж по БХТ и ПО.


2. Броят на работните места трябва да съответствува на броя на учениците, които се обучават.


3. Между работните места трябва да има достатъчно разстояние, за да може учениците свободно да разгърнат схемата на своите упражнения без да си пречат и без да има опасност от докосване до тоководещи части от съседното работно място.


4. Освен общото осветление на работните места трябва да има и локално осветление, изпълнено съгласно изискванията на правилниците за безопасност и пригодено насочване според нуждите на лабораторното упражнение.


5. помещенията трябва да бъдат със сух, равен и електроизолационен под, пригоден за ежедневно почистване от прах и др. отпадъци, които биха намалили диелектричната му якост.


6. Да има създадени условия за редовното почистване на прозорците, стените и тавана.


7. Упражнения, при които се отделят вредности /работа с флуорофор, живак, киселини и др./ трябва да се провеждат в друго помещение с ефективна аспирационна уредба.


8. В лабораторните помещения трябва да се спазва строга дисциплина и порядък., което е задължение на провеждащия лабораторните упражнения и учащите.

9. Включване, превключване и всякакъв вид манипулации да се извършват след обстойна проверка на схемата от учителя, в негово присъствие и лично от него или с негово разрешение от определен ученик.


10. Превключвания в схемата на упражнението се извършват само при изключено напрежение.


11. Апаратите, съоръженията и измервателните уреди трябва да имат ясно означени параметри, схеми и номера.


12. Преди подаване на напрежение към учебната електрическа схема трябва да се провери съответствието между защитите, сеченията на проводниците и включените мощности, както и наличието на селективност в защитата.


13. Задължително е наличието на отделно електреско табло с постоянен, променлив и трифазен ток  и наличието на резервно осветление.


14. Електрическата инсталация в помещенията трябва да е направена в съответствие с изискванията на ПУЕУ и ПБТЕЕ.

15. Включването и изключването на напрежение за работните места да става само от учителя при съблюдаване на мерките за сигурност.


16. В началото на всяко занятие учителят да инструктира учениите, а те от своя страна да изслушат внимателно инструктажа по безопасните изисквания за провеждане на опитите като обърне внимание на опасните моменти.


17. Не се допуска учениците да работят самостоятелно без наблюдение от учителя.


18. Оставане на ученици в помещенията по време на почивките без присъствие на учител не се допуска.


19. По време на учебно занятие с опити учениците да ползват подходящо облекло и ЛПС при необходимост.

20. При възникване на неясноти по време на упражнението учениците да поискат съвет от учителя.


21. Всяко повторение на упражнение /опит/ или извършване на друго такова да става само с разрешение на учителя.


22. На учениците се забранява да извършват каквито и да са поправки на електрическите уреди, ел. инсталаията и други в електротехническите помещения.
Чл. 58 /1/ Компютърен кабинет

В помещенията, ползвани за обучение и извън учебни дейности на учениците с персонални компютри, трябва да има не по-малко от 5 кв.м. на работно място.

В помещения с размерите на традиционна класна стая /50 кв.м./ се разполагат до 13 работни места.
Помещенията трябва да са с едностранно остъкляване и да са оборудвани с слънцезащитни средства - за прадпочитане щори с вертикални ламели.
Стените да са оцветени в пастелни тонове, с коефициент на отражение на светлината 0.4 /за директно осветление/ и 0.8 /за индиректно осветление/, а таванът - в матово бял цвят с коефициент на отражение на светлината 0.7 - 0.8.
Подът да бъде с 3 см. антистатично покритие /паркет/, с коефициент на отражение на светлината 0.3 - 0.4.
Съхранението на инвентар, материали, инструментариум и др. да се извършва в отделни помещения с размери не по-мелкко от 10 кв.м.
Кабинетите за обучаване и извънучебна дейност с персонални компютри се обзавеждат с лека работна мебел с матова повърхност, с коефициент на отражение на светлината 0.4, с малка топлопроводимост и без наличие на статично електричество.
Работната маса трябва да бъде с размери: минимална дължина -  1.20м, ширина - 0.80м и дебелина на плота - не по-голяма от 3см. Височината да бъде съобразена задължително с изискването за заемане на правилна работна поза.
Столът да бъде стабилен, на колелца, с рагулируема височина на седалката 0.30 - 0.55 м. и наклон назад 3 гр. - 5 гр. Облегалката да бъде с регулируема височина до 0.25м. спрямо седалката, наклон 80 гр. до 100 гр. и да осигурява опора на гръбначния стълб в областта на кръста.
Разтоянието между височината на работната маса и седалката на стола да бъде 0.26 - 0.30 м. и разположението им да осигурява възможност за заемане на правилна работна поза с почти хоризонтално положение на предмищниците и ъгъл на колянната става 90 гр.
11. Температурата на въздуха да бъде 18 С - 26 С, относителна влажност 45% - 60% и скорост на движение 0.15м/сек - до 0.25м/сек

12. Максимално допустимото еквивалентно ниво на шума да не превишава 50 Дб
13. Естественото осветлание  да е със светлинен коефициент на по-голям от 1:4
14. Изкуственото осветление да бъде луминисцентно и да отговаря на следните условия: източниците на светлина да са поставени успоредно на направлението на погледа към екрана от двете му страни; за всяка зона или източник на светлина да се осигуряват устройства за рагулиране на интензитета на светлината; коефициентът на пулсации на светлинния източник да не надвишава 10%; осветеността на работното място да не бъде по-ниска от 300 лукса за екрани с негивен контраст не по-ниска от 500 лукса за екрани с позитивен контраст; яркостта на светлинния източник, който се вижда на работното място да бъде под 500 сd/кв.м.
Ограждащите повърхности и други прадмети от интериора, които отразяват светлина на екрана да са с габаритна яркост до 200 сd/кв.м. и максимална яркост до 400 сd/кв.м.
Във зрителното поле на работащия не следва да има източници на естествена или изкуствена светлина, както и блестящи и отразяващи повърхности.
Видеомониторът на персоналния компютър да има екран със стабилен образ, без трептения и промяна яркостта на знаците, да е със възможности за рагулиране в  хоризонтална и вертикална посока и да бъде снабден с допълнителен защитен екран.

Яркостта на екрана да не превишава повече от 3 пъти яркостта на осветлението на обкръжаващата среда.
Яркостта на фона изнаците да бъде в отношение на по-голямо 15:1 и не по-малко от 3:1.
Съотношението на яркостите на екран, клавиатура и работна повърхност да не бъде по-голямо от 10:3:1.
Клавиатурата да е стабилна, максимално тънка, с неблестяща повърхност и с ъгъл спрямо хоризонталната равнина 5гр.-15гр.
Разположението на видеомонитора, клавиатурата и работещият с тях трябва да осигурява разтояние мъжду очи и екран 0.50 м - 0.70 м и между очи и клавиятура 0.45 м - 0.50 м.
Интанзитетът на електростатичното да бъде до 20 кВ/м  20 мин. след включване на монитора.
Радиочестотните електромагнитни полета, излъчвани от екрана на видеомонитора да са в границите на хигиенните норми за населението съгласно нарадба №9/1991 г. на МЗ и МОС за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти /ДВ,бр.35/1991 г./       
Чл. 59 /1/ А. Физкултурен салон


1. Уредите да бъдат здрави и неподвижно закрепени.


2. Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от нараняване.


3. Да се поддържа в изправност закрепването на винтове, обтегачи, възли идр, спомагателни части.


4. Да се играе винаги с гимнастически постелки.


5. Да се осигуряват средства за увеличаване на триенето като магнезий за ръце и др.


6. Да се поддържа ред и последователност при изпълнението на упражнения, свързани с повишена динамика, равновесие, статични напрежения и др., криещи опасност от сблъскване и падане.


7. Ръководителят на упражнението да оказва помощ при изпълнение на трудни елементи от него и да осигури пазене в случай на  несполучливи опити.


8. Абсолютно необходимо е да се следи  за физическото и психическото състояние на учениците и при наличие на отклонения от нормалното да не се изисква изпълнение на трудните елементи.


9. На момичета, ненавършили 15 години не могат да се възлагат физически упражнения, които могат да увредят или да причинят деформация на органи в областта на малкия таз.


Б. Физкултурна площадка


10. Площадката трябва да бъде постлана  с масивна настилка  като асфалт или сгурия, която да се полива ежедневно. Тя трябва да бъде с намалена твърдост.


11. Баскетболните табла, волейболните колони и пр. трябва да бъдат закрепени здраво и стабилно.


12. Траповете за скачане да бъдат дълбоко разкопани.


13. При хвърляния на уреди строго да се съблюдава да няма хора около попаденията или в периметъра на попадения.


14. Местата за занимания по физическо възпитание да отговарят на хигиенните изисквания за осветление, чистота на въздуха, температурата, настилката, разположението на уредите и др.


15. Не се допуска учениците да играят самостоятелно без наблюдение от учителя.


Чл. 60 /1/ Ръчни инструменти


I.Общи положения


1. Преди започване на работа всеки инструмент трябва да бъде прегледан внимателно и забелязаните повреди да се отстранят.


2. Инструментите трябва да съответстват на характера на работата. Не се позволява работа с неизправни инструменти.


3. Главите на всички инструменти като чукове, секачи др. не трябва да бъдат разширени, подбити и нацепени. Повредените и негодни инструменти се попрабят или бракуват.


4. Дървените дръжки се изработват от сухо дърво като дрян, бук, габър, акация и др. без чепове и пукнатини.


5. Инструментите да бъдат здраво набити и закрепени за дървените дръжки.


6. При работа с ръчни инструменти, при които може да хвръкне отрязана или отчупена част, да се ползват предпазни очила и мрежести ограждения на работното място.


7. При работа на височина да се ползва обезопасена стълба или платформа и да се вземат мерки против падане на инструменти идетайли.


8. Забранява се ползването на собственоръчно направени инструменти, без да са прегледани и разрешени за ползване от прекия ръкиводител.


9. Работните места да бъдат почистени и подредени.


10. Ненужните отпадъци по време и след работа да се изхвърлят на определените за целта места.


II. Изисквания и правила за работа.


а/ Чукове


1. Дръжките на чуковете да бъдат с овална форма, гладка повърхност, с постепенно удебеляване към свободния край и да бъдат сигурно заклинени в чука посредством железен клин.


2. Чуковете да са с превилно, гладко и лвеко изпъкнало чело, без пукнатини и със заоблени краища.



б/ Секачи


1. Режещата част на секачите да бъде без пукнатини, правилно заточена съобразно материала, който юе се изсича, а страничните ръбове по дължината му да са заоблени.


2. Дължината на секачите да бъде най-малко 200 мм, за да се избегне удрянето на ръцете и за удобно хващане.


в/ Ръчни ножовки


1. Листът да се постави така, че рязането да става при движение напред.


2. Ножовият лист за рязане трябва да бъде опънат достатъчно, но не много, за да не се скъса и да нарани работещия.


3. Предметите за рязане да се закрепват здраво на менгеме.


4. Ширината на предметите за рязане да се съобразява така, че дължината на листа да остава с около 150-200 мм по-голяма.


5. Желателно е мястото за рязане предварително да се зарязва с триъгълна пила.


6. При рязане на тънки метални листове същите да се пристягат между дървени подложки, за да не вибрират.


7. По време на работа работещият да заема правилна стойка и да държи ножовката по възможност в хоризонтално положение с двете си ръце - с дясната дръжката, а с лявата предния край на рамката. Движението  на ножовката да се осъществява само с ръцете.


8. При счупване макар и на еди зъб от лентата работата да се спреи лентата да се подмени или зъбът да се изпили.


г/ Пили


1. Не се допуска работа с пила без дръжка , с лошо набита, пукната или разхлабена дръжка.


2. Пилата трябва да е с изправни и неизносени зъби, да не е омаслена и да се притиска здраво по време на работа.


3. Обработваният детайл да бъде здраво закрепен на менгемето.


4. Стружките да се отстраняват с четка. Да не се духа с уста, защото може да се напрашат или наранят очите.


д/ При нарязване на резба с метчици и плашки


1. Метчиците и плашките да са без пукнатини, побитости, откъртени мустаци, да са еднакво затиловани и добре заточени.


2. Въртокът да се избира правилно.


3. Ако се въртят трудно да не се насилват, защото могат да се счупят. по време на работа да се маже с масло.


е/ Гаечни ключове


1. Гаечните ключове да се подбират правилно и напълно да отговарят на размерите на гайките и болтовите глави.


2. Челюстите на ключа да бъдат успоредни, да не са с износени краища, да нямат пукнатини или побитости. Сглобяемите ключове да са здрави в подвижните си челюсти.


3. При работа не се разрешава удължаване рамото на ключа посредством друг ключ или тръба. Ако гайката или болтът са ръждясали, да се полеят с газ или нафта.


ж/ Отвертка


1. Отвртката да се подбира съобразно прореза на винта, да бъде добре и правилно заточена. работната и част да представлява права линия-перпендикулярна на оста.


з/ клинове


1. При работа с клинове за придържането им да се употребяват специални клещи.


и/ Крикове


1. При рабита с крик със зъбна рейка, храповият механизъм да бъде напълно изправен.


2. В основата на крика да се подлага дървено трупче, както при меки почви, така и при твърди плъзгащи повърхности.


3. Ръчните крикове да имат приспособления, предотвратяваши самоспускане на товара при спиране на повдигането.


4. Всички винтови крикове да са самоспиращи.


5. Хидравличните крикове  да са снабдени с предпазен клапан и да имат плътни съединения, които не допускат изтичане на течност от работния цилиндър при повдигане на товара.


6. При всички положения след повдигане с крик, преди да се започне работа, повдигнатият товар да се укрепва допълнително с дървени трупчета, стойки и др.


7. Забранява се свалянето на ръката от ръкохватката до пълното спускане на товара.


8. Забранява се оставяне на товара върху крика през време на почивка или прекъсване на работа.

Чл. 61 /1/ Шлосерски операции


1. Масите на които се ивършват работните операции да са здрави, стабилно закрепени и добре почистени от детайли, масла, вода и др.


2. Менгеметата на работните места да са изправни и здраво закрепени към масите.


3. При работа на двама и повече ученика с няколко менгемета на една работна маса и разположени насрещно от двете страни на масата, между тях се поставя предпазен екран от гъста мрежа или ламарина за предпазване от излитащи парчета.


4. Предметите за рязане, пилене, изсичане и др. операции да се закрепват здраво на менгеме.


При рязане на тънки метални листове същите да се притягат между дървени подлижки, за да не вибрират.


5. Стружките да се отстраняват с четка. Да не се духа с уста, защото може да се напрашат или наранят очите.


6. Височината на менгеметата да бъде около лакътя.


7. Пред работни  шлосерски маси  на циментов под задължително да се поставят дървени скари.


8. Преди започване на работа всеки инструмент да бъде прегледан внимателно и забелязаните повреди да се отстранят.


9. Забранено е да се работи с инструменти, машини и съоръжения и на работни места, ако не са обезопасени и изправни.


10. Изпробването на ремонтирана машина да се извършва на празен ход.


11. При работа на височина да се ползва обезопасена стълба.


12. При изсичане на детайли със секач, избиване на детайли и пр. да се вземат предпазни мерки и за околните.


13. При работа в огнеопасна среда да се спазват изискванията за пожарна безопасност в помещенията.


14. Стоенето под повдигнати части  и втзли с товароподемни съоръжения е забранено.


15. Работните места да се поддържат чисти и подредени., а отпадъците да се изхвърлят на определените места.

Чл. 62 /1/ Инструкция за работа с ръчни електрически инструменти, преносими електрически лампи и трансформатори


I. Общи положения


1. До работа с преносими ръчни електрически инструменти се допускат лица, които са инструктирани и обучени на безопасните начини на работа с тях и имат представа за опасностите и защитните мерки при работа.


2. При работа с преносими ръчни електрически инструменти особено внимание да се обръща на риска за злополука от :


- токов удар


- прекъснат /срязан/ проводник


- пробив към корпуса на инструмента


- отскубване на електрически кабел, оголване и опирането му в корпуса на инструмента


II. Изисквания към условията на които трябва да отговарят  ръчните преносими електрически инструменти, ел. лампи и трансформатори.


1. Да се включват и изключват бързо от ел. мрежа и да не се допускат произволни вкл?чaания и изключвания.


2. Да са безопасни за работа и тоководещите им части  да са недостъпни за случаен допир.


3. Ръкохватките да бъдат от електроизолационен материал.


4. Захранващият кабел да е гъвкав, с двойна изолаци? тип ШКПТ, ШКПС или др. с подобно предназначение.


III. Изисквания към напрежението според условията на работната среда


1. Според средата поотношение на опасността от ел. ток, номиналното напрежение на преносимите ел. лампи да е не по-високо от;


а/ за среда с нормална опасност - 42 V.


б/ за среда с повишена  и особена опасност, вкл. и извън помещенията - 24 V.


Помещенията с повишена опасност се характеризират с наличие на едно от следните условия:


- относителна вла?ност  над 75%


- токопроводими подове /метални, земя, стоманобетон, тухлени и др./


- повишена температура над 350С


- възможност за едновременно докосване на човек до съединени със земята метални конструкции на сгради, апарати, тръбопроводи и др. от една страна, и с металния корпус на ел. съоръжения от друга.


Помещения с особена опасност се характеризират с наличие на едно от следните условия:


- таванът, стените, подът и съоръженията често се пръскат с вода и са покрити с влага


- химически активна среда


- наличие едновременно на две или повече условия, създаващи повишена опасност


в/ в метални резервоари и котли, тунели и др. 12 V

г/ допуска се използването на защитно изолирани преносни лампи - клас 2 за 220 V в среда с повишена особена опасност, ако дължината на захранващия кабел не превишава 10 м


2. Номиналното напрежение за ръчните ел  инструменти и преносимите трансформатори да бъде не по-високо от:


а/ за среда без повишена опасност - 220V  и 380 V

б/ за среда с повишена или особена опасност - 42V

в/ за метални резервоари, котли и др. - 24V

г/ за защитно изолирани инструменти и трансформатори от клас 2 - 220 V и 380V независимо от характеристиката на средата


3. Допуска се работа с ръчни инструменти без изолация клас 1 с напрежение, не по-високо от 380 V в помещения с повишена и особена опасност и извън тях, когато се използва защитно изключване или разделяне.


4. Допуска се по изключение работа с ръчни инструменти без изолация клас 1 с напрежение, не по-високо от 220 V в помещения с повишена и особена опасност и извън тях при следните условия:


а/ при осъществено сигурно зануляване


б/ като се използват диелектрични ръкавици и ботуши


IV.  Условия и изисквания, които трябва да се спазват при работа


1. Преди започване на работа да се провери обстойно състоянието на инструментите:


а/ затягането на винтовете, закрепващите възли и детайли


б/ изправността на редуктора


в/ състоянието на проводниците и изправността на изолациятя им


2. Забранява се работа с нестандартни или неизправни ръяни ел. инструменти, преносими лампи, трансформатори и др.


3. Забранява се работа с ръчни ел. инструменти вън от помещението при валеж и активна атмосферна дейност, освен ако са за 12V.  


4. Захранващите кабели за ръчните ел  инструменти и преносимите ел. лампи и трансформаторите за заюитно разделяне и безопасно свръх ниско напрежение да бъдат със защитна изолация, без снадки и със здрава защитна обвивка/шланг/.


5. Дължината на кабелите на ръчните инструменти да е до 6 м. Допуска се дължина до 30 м при използване на защитно изключване или участие на второ лице с най- малко  втора кв. група /като наблюдаващ/.


6. Дължината на изходящите кабели в трансформаторите за защитно разделяне и безопасно свръх ниско напрежение да бъде до 30 м.


7. Захранващите кабели да са здраво присъединени и да са взети мерки против прекомерно притискане, прегъване, опъване и др.


8. Не се допуска заземяване или зануляване на вторичните намотки и вериги на трансформаторите за защитно разделяне и безопасно свръх ниско напрежение.


9. Контактите за безопасно свръх ниско напрежение.

 да се отличават по конструкция и цвят от тези за по-високо напрежение.


10. Независимо от  стойностите на захранващото напрежение, тоководещите части на контактите и щепселите да са недостъпни за допиране.


11. Да се проверява годността и правилното закрепване на работния елемент.


12. Обработваният детайл да е в устойчивоработно положение.


13. По време на работа да не се блокира лостчето на прекъсвача.


14. При установяване на повреда, работещият предава обратно лампата или инструмента на лицето, от което ги е получил  като го предупреждава за повредата.


15. Да не се работи с неизправни щепселни съединения, да не се удължаваж захр. кабели или ползват нестандартни удължители.


16. Захранващите кабели да не се допират до горещи или омаслени повърхности и да не се подлагат на механични натоварвания.


17. Да не се дават инструменти на лица, кото нямат квалификационна група по електробезопасност.


18. След приключване на работа или прекъсване на тока ел. инструменти да се изключват от захранващата мрежа.


19. Да не се работи с ръчни електрически инструменти на височина по-голяма от 2,5 м с подвижна стълба.


20. На работещия с ел. инструмент по време на работа се забранява:


а/ да докосва с ръка режещия инструмент, когато е в движение


б/ да заменя инструмент с друг преди спирането му


в/ да отстранява с ръка стружки от работещия елемент преди пълното му спиране от движение


21. При работа с инструмент за НН да се внимава включването му към мрежата да става само в отбелязаните за понижено напрежение контакти.


22. При по-големи прекъсвания на работата щепселът да се изважда от контакта.


23. Забранява се изваждане на щепсела чрез дърпане.


24. При работа с поялници, те да се поставят на негорими подложки.


V. Поддържане изправността на ръчните електрически инструменти, подвижните лампи и трансформатори


1. Определено с писмена заповед на работодателя електротехническо лице да следи за изправността на ръчните електрически инструменти, подвижните лампи и трансформатори като ежемесечно извършва проверка на: изолацията на токопроводящите части , здравината на корпусите, ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения. Резултатите от проверката да се отразяват в специален дневник.


2. Лицата, отговарящи за съхраняването на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и други трябва:


а/ да притежават най-малко втора квалификационна група по електробезопасност


б/ да водят на отчет всички ръчни електрически инструменти, подвижните лампи и трансформатори


в/ да изпробват електрическите инструменти пред лицата, кото желаят да ги ползват или да ги предават само  ако са изправни.


д/ да уведомяват при повреда лицето, определено да следи за изправността им.

Чл. 63 /1/ Електрозаваряване - инструкция за безопасна работа


1. До самостоятелна работа с електрожен се доппускат лица:


а/ с необходимата за това правоспособност


б/ навършили 18 год. възраст


в/ притежаващи удостоверение за не по-ниска от втора квалификационна група по електробезопасност


г/ медицински освидетелствувани


д/ инструктирани за безопасна работа


2. Всички електроженови апарати да са технически изправни и електрообезопасени /заземени и сигурно занулени/. При наличието на клемни кутии за захранващия кабел и обратните проводници, същите да имат предпазни капаци - без да бъдат на шарнир. Всички намиращи се под напрежение открити части на електроженовата уредба да бъдат сигурно защитени от допиране  чрез ограждане, което може да се снеме само с инструмент.


3. Присъединяването на обратните проводници към клемната кути? да се осъществява с кабелни обувки или по друг отговарящ на техническите изисквания начин.


4. Електроженовите генератори или трансформатори, ползвани за работа на открито, да се поставят под навеси от негорими материали.


5. За свързване към ел. мрежа да се ползва гъ?кав ?ногожилен кабел, двойна каучукова изолация и с тоководещи жила  конструкция клас 5 /БДС 904-73/ при спазване на следните изисквания:


а/ да не е по-дълъг от 3 м за постоянните заваръчни постове


б/ да не е по-дълъг от 10 м за подвижните зав. постове


6. Кабелът за замасяване и този за електродържателя да бъдат гъвкави, многожилни и със здрава гумирана изолация.. Кабела за електродържателя да е с двойна каучукова изолация /шлангов/.


Прихващането на обратния проводник /този за замасяване/ към заваряваното изделие да се осъществява със специална скоба с болт, винт или чрез запояване.


7. Сеченията на проводниците да отговарят на допустимия минимум.


8. Забранява се за обратен проводник, свързващ електрожена със заваряваното изделие да се ползват голи проводници, арматурна стомана, релсови пътища, тръбопроводи, , метални междинни конструкции, заземителни мрежи, технологични съоръжения пр., които на са редмет на заваряването.


9. Ръкохватката на държателя на електрода трябва да е изработена от изолационен материал и да издържа и изолира от високата температура и искри по време на заваряване. При работа във вътрешността на метални резервоари кострукцията на електродържателя трябва да осигурява възможност за смяна на електрода при изключен ток.


10. При работа на на тесни места в седнало, на колене или в легнало положение е необходимо:


а/ да се ползва гумено диелектрично килимче или пътека, предпазващи от докосване на част от тялото до метални повърхности.


б/ да се слага гумен шлем, запазващ главата и тила от съприкосновение с метални повърхности


в/ за освтление да се ползва преносима лампа с напрежение до 12 V

11. При електрозаваръчна работа върху машини или технологични съоръжения и във влажна среда да се ползва сухо диелектрично килимче или диелектрични боти, които да изолирват от земя, под, почва, метален корпус , и сухи ръкавици. При контакт на тялото с влажна среда да се ползва суха гумена мушама или друго изолационно средство.


12. При работа в пожароопасна среда остатъците от електродите да се събират в специални сандъчета.


13. Когато се заварява в затворени съдове е необходимо:


а/ да се включва вентилация, отвеждаща вредните газове навън и осигуряваща необходимата температура за работа


б/ да се дават често почивки извън съда


14. При заваряване на съдове от лесно запалими материали да се вземат следните предпазни мерки:


а/ предварително измиване на съдовете с гореща вода или пара, амоняк, натриева основа и др.


б/ заваряването да започне след подсушаване и продухване


15. Не се разрешава извършването на електрозаваръчни работи в лесно горими и взривоопасни обекти без предварително съгласуване и получаване на разрешение от противопожарните органи.


16. При заварки над дървени скелета същите да се покриват с ламарина или друг подходящ материал, така че падащите ?ръски да не предизвикат запалване или да обгорят минаващи хора.


17. Преди започване на работа електроженистът трябва да предупреди хората около него да се остранят и да пазят очите си от лъчите.


18.  Електроженът трябва задължително да се изключва от ел. ток при напускане на работното място, след  приключване на заваръчната работа и при констатиране на неизправност.


19. Електроженистът е длъжен да следи за състоянието на електрожена и електрическите проводници. последните да се пазят от механични увреждания, намокряне, допир до горещи предмети и др.


20. при заварка на височина  електроженистът и помагащите му да се завързват със специални колани. Да не се допуска попадане на искри и шлак върху колана и въжетата.


21. Забранява се складирането и съхраняването на лесно запалими материали в помещенията за извършване на заваръчни работи.


22. почистване на шлака в мястото на заваряване да става със специално чукче и със защитни очила.


23. Когато се засварява в затворени съдове, заварчикът да бъде с предпазен пояс, завързан за въже, което се държи от работник отвън и който постоянно наблюдава работещия. Той трябва да изтегли заварчика навън още при първите признаци на прилошаване.


24. Стъклата на предпазните щитове да са стандартни и да поглъщат напълно ултравиолетовите лъчи като позволяват ясно виждане. Маската да предпазва цялото лице и да  има малка топлопроводимост.


25. Помощниците на електрозаварчика също да ползват ЛПС.


26. Подът на електрозаваръчния пост да е негорим.


27. Ежедневно след завършване на работа електроженът, проводниците, ЛПС и пр. да се почистват щателно.


28. Преди заваръчна дейност в дълбоки ями, шахти и др. задължително се проверява за наличие на вредни газове и ако има такива те да се отстранят чрез вентилиране. Ако това е невъзможно да се ползват газови маски.


29. При заваръчни работи в общи помещения работните места на електрозаварчиците се заграждат с преносими заграждения.


30. В близост до местата, където се извършва електродъгово заваряване на метали да се поставят знаци или надписи, предупреждаващи за опасност от увреждане на очите.


31. Кабелите на електрожена не трябва да се доближават на по-малко от 0,5 м разстояние от тръбопровод с горим газ.


32. При работа в цистерни, шахти и др. с особена опасност електрозаваръчната уредба да бъде снабдена с устройство за автоматично изключване на заваръчната верига или понижаване на напрежението при празен ход до 12 V със задръжка не повече от 1 секунда.


33. забранено е:


а/ ползването на кабел с нарушена и невъзстановена изолация


б/ работа с неизправен електродържател


в/ работа с овлажнена ръкохватка на електродържателя


г/ предпазителите за електрожен да са с подсилени вложки т.е. некалибровани


д/ извършване на ремонти по ел. заваръчните уредби под напрежение


е/ включване на прекъсвача, ако има надпис “ Не включвай!”


ж/ присъствието на лица, нямащи отношение към електрозаваръчната работа и без предпазни средства в момент на заваряване.


34. Преди работа електроженистът е длъжен да провери:


а/ наличие и състояние на обезопасяването на електрожена


б/ изправнопстта на изолацията и плитното включване към контактите


г/ изправността на личните предпазни средства


д/ чистотата на работното място


е/ да няма в опсна близост горими материали


35. На електрожениста категорично се забранява:


а/ да се явява, да започва и да работи в нетрезво състояние


б/ да работи с неизправен и необезопасен електроженов апарат


г/ да работи с неизолирани или лошо изолирани на места тоководещи части


д/ да извършва каквито и да са поправки и ремонт на ел. инсталации и електрожена. при всички случаи да извести и търси правоспособен електротехник.


е/ да извършва работа, която не му е възложена


ж/ да заварява съдове под налягане

 
з/ да извършва заваръчни работипорезервоари, цистерни и др. , ползващи се за пренасяне на горивни и леснозапалими материали, без  предварителното им почистване, промиване, подсушаване, прветряване и т.х.


и/ да работи на открито по време на дъжд, сняг, буря и гръмотевици


к/ да извършва заваръчни работи в близост на по-малко от 5 м до горими материали


л/ да работи без ЛПС и СРО, а също и с неизправни такива.

Чл 64 /1/ Общи изисквания по безопасност на труда при стоително монтажни работи


1. За изпълнение на СМР се допускат лица, кото са навършили 18 г.; физически и психически здрави; притежават необходимата правоспособност и квалификация; преминали инструктаж и обучение по БХТ и ПО и запознати с настоящите изисквания и осигурени с ЛПС СРО.


2. Работните места трябва да бъдат осигурени за безопасна работа, а работниците да са запознати и с конкретните правила и норми по БТ.


3. Да не се допускат лица по работните места на СМР, нямащи отношение към изпълняваната работа.


4. Забранява се изпълнение на СМР на височина по начин, който не осигурява безопасност срещу падане на работещи или предмети.


5. Всички ли?а, работещи или посещаващи строителната площадка да ползват предпазни каски за глава.


6. Работещите на ?исочина с опасност от падане да ползват предпазни колани.


7. Работещите в уаловия на кал, влага,вода и др.  да ползват гумени ботуши.


8. Работниците да са осигурени с условия за санитарно-битово обслужване като сублекалня, баня, шкафчета, тоалетна и др.


9. За преносимо осветление да се ползват  лампи с гумирани кабели и с напрежение до

 36 V.


10. На местата за преминаване на хора, където има опасност за падане от високо, да се поставят допълнително лампи за осветяване.


11. Стоителните площадки в сградата на училището да се ограждат с плътни огради високи най-малко 1,80 м.


12. Изкопите, според дълбочината им да се ограждат съгласно изискванията по БТ.


13. За преминаване на пешеходци през канавки и др. изкопи да се осигуряват мостчета с широчина не по-малка от 0,80 м и оградени с парапет, кото нощем да се осветяват.


14.Спускане на стоителни отпадъци от височина повече от 1 м да става  по закрити улеи или в сандъци и др. с товароподемници.


15. Забранява се подпиране на материали, оборудване и др. към стените на сгради ил;и огради.


16. Ползването на ел. ток да става в съотвтствие с изискванията за елктрообезопасяване. Проводниците за временно ел. захранване да се полагат въздушно, така че изолациятя им да не се уврежда. Еликтрифицираните фургони да се зануляват и заземяват.


17. Работните площадки на скелетата и платформите да се обезопасяват с парапет и бордова дъска. Подовете им да са с равна и плътна повърхност  с луфтове не по-големи от 1 см. Монтажът и демонтажът на скелетада се извършва от опитни работници, ползващи колани и обувки с неплъзгащи ходила.


18. Забранява се ползване на скелета преди да са приети с акт за годност. Ширината на работните площадки на скелетата да не е по-малка от 2 м за зидарски работи, 1,35 м за мазачески и 1 м за бояджийска и монтажна работа.


19. Забранено е да се работи едновременно в два и повече етажа на скелето в една вертикала без да има междинни подове.


20. Забранява се ползването на всякакви видове преносими стълби, освен при работа в закрити помещения  на височина до 3,5 м. Стълбите да отговарят на техническите изисквания за безопасна работа.


21. Допускането на работници за изпълнение на покривни работи да се разрешава само от техническия ръководител.


22. Подготовката и изпълнението на бояджийски, гипсови и други подобни работи , където има ел. инсталация да става само при изключено напрежение.


23. Когато се извършват СМР в помещения, намиращи се в експлоатация, ръководителят съвместно с ръководството на училището е длъжен да разработи мероприятия за безопасността на учащите и работещите в тях.


24. На подходящи места да се окачват предупредителни знаци, надписи или указания, ако условията на работа го изискват.


25. При ръчно пренасяне на товари да се спазват изискванията за безопасна товароподемна работа. Да не се пренасят товари по-тежки от 50 кг на ръце от един работник.


26. Работните места, проходи и стълби да се поддържат винаги свободни и чисти.


27. Работниците да ползват редовно предоставените им ЛПС и СРО като очила, маски, каски, колани и др. Да спазват  правилата и нормите по техника на безопасността. Работниците са длъжни да се грижат за собствената си безопасност и за безопасността на другите. Абсолютно се забранява ползването на алкохол по работните места през време и преди започване на работа.


28. разрушаването събарянето на пропукани стени и сводове да става с предварително укрепване на останалата част от конструкцията.


29. Забранява се подсичане или подкопаване на паянтови стени с дебелина до 24 см.


30. Преобръщането на стени да става с придърпване от машини като предварително мястото за падане е освободено от други материали.


31. На всеки обект за СМР да има добре заредена аптечка.


32. Работниците да пшреустановят незабавно работа и да уведомят ръководството , когато са създадени условия за злополуки и аварии.


33. Да се работи само с изправни ръчни, механични или електрически инструменти по предназначение.

Чл. 65 /1/ Учебна работилница  за студено обработване на метали


I. Общи положения


Учебните работилници трябва:


1. да бъдат в помещения с благоприятни условия за работа и обучение, осигуряващи минимално напрежение на нервната система и сърдечно-съдовата дейност на ученика.


2. да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отделните фактори - микроклимат, осветление, вредни вещества, шум, вибрации и др.


3. да бъдат напълно механично, електро и пожарообезопасени.


II.  Основни изисквания и правила


1. За обучение по практика в учебните работилници се допускат ученици, които са преминали начален инструктаж по БХТ и ПО  по утвърдената програма  и са медицински освидетелствувани за това.


2. Да спазват изискванията на ПБТ при студено обработване на металите и инструкциите за безопасна работа, с които учениците трябва да бъдат запознати.


3. Преди започване на учебната практика внимателно да се проверява състоянието на машините и съоръженията, блокиращите и сигналните устройства, пусковите и спиращите механизми, състоянието на режещите и др. инструменти, наличието и закрепването на предпазните екрани и капаци, електрообезопасяването, състоянието на заготовките и др.


4. Не се допуска  по време на учебна практика учениците да работят  без наблюдение на учителя или майзтора.


5. Ръководителите на учебна практика да осигуряват на учениците най-малко две почивки по 15 мин. през време на работния ден. Забранява се увеличаване продължителността на учебния час и съкращаване на почивките.


6. Забранено е повдигане и пренасяне на тежести от учениците, освен нормативно регламираните изключения за това.


7. Не се допускат на учебна практика  ученици без работно облекло и кото не ползват необходимите  ЛПС.

   
8. За всяка машина, съоръжение, работа с инструменти и пр. да се предостави на учениците по подходящ начин на видно и удобно за четене място, инструкция за безопасна работа.


9. Включването и изключването на машините в ел. мрежа да се извършва от учителя при съблюдаване на мерките за безопасност.


10. Всички учебно-технически средства да се използват по своето предназначение и съобразно изискванията на БХТ.


11. Подборът на инструментите да се извършва под контрола на учителя или майстора, водещ учебната практика.


12. На машините да се извършват само онези операции, за които има указания от учителя по практика.


13. На работните места до машините да има шкафчета, маси или др. за поставяне на чертежи, инструменти и т. х.


14. Движещите се части на маш?ните и съоръженията да са подходящо обезопасени с ограждения или кожуси.


15. Местата, които се обезопасяват да се боядисат с червен или друг подходящ цвят сигнализиращ за опасност при снет предпазител.


16. Всички предпазители, ограждения и капаци да са закрепени стсбилно. Произволното им сваляне е недопустимо.


17. Когато машината няма конструктивно защитно устройство против нараняване на очите, да се ползват очила.


18. Почистването на стружките да става с четка или кука.


19. Пиленето, полирането и почистването със шкурка да става по начин, осигурявщ безопасност.


20. Настройката на машините, закрепването на детайлите и инструментите, снимането им, почистване и др. да става при спряна от движение машина.


21. Всеки път да се проверяваздравото и сигурно захващане на детайла и режещия инструмент.


22. Забранено е поставяне на предмети върху паралелите на машините.


23. Забранено е придържането на обработвания детайл с ръце по време на обработката или при спиране от движение.


24. Периодически да се извършва преглед за състоянието на абразивните дискове. При установяване на пукнатини незабавно да се подменят с нови.

Чл.66 /1/ Водогреен котел с ниско налягане 


1. Обслужването на водогрейни котли с ниско налягане / при температура на нагрятата вода до 115 0С/ се възлага на лица, които са навършили 18 г., притежават необходимата правоспособност “огняр” и медицински са освидетелствани, че са годни за тази професия.


2. До самостоятелна работа огнярите се допускат след като преминат инструктаж и обучение по БХТ и ПО и положат изпит за проверка на знанията за правилна и безопасна работа.


3. Обучение и проверка на знанията на огнярите по БХТ и ПО се извършва всяка година за опресняване.


4. Огнярът трябва основно да познава конструкцията на котела, техническата му характеристика, автоматиката, горелката, котелната инсталация, арматурата, отоплителната инсталация, електрозахранването и т.н. Да познава основно Наредба 29 за устройството и безопасна експлоатация на водогрейни?е eотли с ниско налягане.


5. Котелът и съоръженията към него да са обезопасени:


а/ съединителите на водните помпи  и други движещи се части да бъдат оградени с предпазители


б/ ел. съоръженията да са занулени


в/ корпусът на котела да ? заземен


6. Помещенията, в които са монтирани водогрейните котли с ниско налягане трябва да отговарят на противопожарните норми и изисквания.


7. За огнярите да са осигуренинормални безопасни и санитарно-хигиенни условия за работа и обслужване на котела: осветление, микроклимат /температура, влажност и скирост на въздуха/, вентилация, помещения за санитарно-битово обслужване.


8. Огнярите задължително да са снабдени и да ползват изискващите се ЛПС и специално работно облекло.


9. На всеки водогреен котел или на тръбопровода за гореща вода, между котела и спирателния кран да бъде монтиран изправен манометър.


10. На тръбопроводите, за вход и изход на водата, за всеки котел да бъдат монтирани термометри. Термометрите да се монтират между котела и спирателните кранове.


11. Всеки водогреен котел да бъде свързан с разширителен съд, който:


а/ при отворена отоплителна система се свързва пряко с атмосферата


б/ при затворена отоплителна система се свързва с атмосферата посредством предпазни устройства, които не позволяват налягането в системата да се повиши с повече от 10 % над работното.


12. При отворени отоплителни системи съоръжаването на водогрейния котел с предпазно устройство против повишаване на  налягането не е задължително.


13. Предпазните клапани на водогрейните котли да се настройват за отваряне при повишаване на налягането в котела с повече от 10% над работното.


Предпазните устройства против превишаване на налягането, разположени на разширителния съд да са оразмерени и настроени така, че да задействат преди  предпазните устройства, монтирани върху самия котел.


14. Входните врати на на котелното помещение да се отварят навън. През време на работа на котлите вратите да не се закл;щчват и при натискане с ръка да се отварят леко. изходите на котелното помещение, с изклщчение на резервните, да имат предверие или други устройства, които да не позволяват  проникване на студен въздух в помещението. Вратите на котелното помещение към служебни, битови и др. помещения да се отварят в посока към котелното  и да са снабдени с устройства за самозатваряне.


15. Към котелното помещение при възможност да има стая за огняра и работилница за малки поправки.


16. На местата за обслужване на котлите и в котелното помещение да има аварийно осветление  от самостоятелен източник за захранване с електроенергия. Допуска се аварийното осветление да бъде осигурено чрез преносими фенери с напрежение не по-високо от 36 V.


17. При пускане на котелната инсталация огнярът е длъжен:


а/ да се убеди в изправността на котела и котелната арматура


б/ да подкачи вода до нивото, указано на водопоказателното стъкло


в/ да се убеди в изправността на водопокачващите помпи


18. През време на работа огнярът е длъжен:


а/ да следи непрекъснато изправността на автоматиката и арматурата


б/ да отваря и затваря всички вентили бавни и внимателно


в/ да не извършва поправки на елементите на котела и котелната инсталация по време на неговата работа


г/ да поддържа хигиената в котелното помещение, спомагателните помещения, стълбите и проходните коридори


д/ да не допуска обливане на автоматиката, ел. съоръженията, горелката и външните части на котела с вода


е/ да поддържа нормалното ниво на водата в котела и равномерното му захранване с вода. Да следи нивото на водата да не преминава  допустими граници


ж/ да проверява изправността на манометъра чрез трипътното кранче един път на смяна


з/ да продухва котела  редовно и правилно


и/ да не оставя котела без наблюдение, независимо че автоматиката му е в изправност


18. Работата на котела задължително се преустановява:


а/ ако налягането на водата се повиши над работното


б/ ако водното ниво е спаднало под най-ниско допустимото


в/ ако нивото на водата бързо спада, въпреки че подхранването с вода е усилено


г/ ако водоснабдителните средства откажат да работят


д/ aко водопоказателният уред или предпазните клапани се повредят и не действат


е/ aко се появят пукнатини, теч от водните камери или от пламъчните тръби, при забелязване на подутини или пропуски на вода от заваръчните шевове


ж/ aко водното ниво се покачи над нормално допустимото


з/ iри възникване на пожар


19. Когато работата на котела се спре поради горепосочените или други причини, огнярът е длъжен веднага да уведоми ръководството, а в случай на пожар и противопожарната служба.


20. В случай на възникнал пожар в котелното помещение, огнярът взема мерки за неговото потушаване като продължава да наблюдава и състоянието на котела.


21. Ежемесечно за осигуряване безопасната работа на котела огнярът е длъжен да провежда съответната профилактика.


22. В началото на пролетно-летния сезон огнярът трябва да извърши основна профилактика на котела, на котелната и отоплителната инсталации.


23. При спиране от експлоатация на котлите за дълъг период от време, те трябва да се консервират.


24. Забранява се работа на котли с неизправни контролно-измервателни прибори и автоматика.


25. Във всяко котелно помещение задължително да се води сменен дневник. В него отговорното за работната смяна лице се разписва при приемане и предаване и отбелязва:


- времето на пускане и спиране на агрегатите


- всички забелязани нередности в работата на кот?ла e другите съоръжения.


26. За извастяване при сериозни и с опасност за персонала и съоръженията последици, в котелното помещение да има осигурена известителна връзка /телефон, ?вънец/. В помещението да има часовник.  


Чл.67 /1/  Отоплителни уреди с електричество


1. Уредите да бъдат стандартни и напълно изправни.


2. Да се поддържат и използват правилно като се спазват противопожарните правила.


3. Когато печките работят, винаги да бъдат под наблюдение.  


4. Под печките, поставени върху горима подова настилка / паркет, дъски килими, мокети и др./ задължително да се поставчт негорими подложки.


5. Електрическите инсталации, в които се включват електрическите печки трябва да са изправни и да не се претоварват.


6. Не се допуска подсилването на електрическите предпазители.


7. Електрически  печки не може да се ползват в помещения, където се работи или се съхраняват леснозапалими и горими течности, горими газове, пожароопасни прахове и др.

Чл. 68 /1/ Организирано провеждане на ученически отдих, туризъм и спорт. Наредба за безопасни условия и системна грижа за учениците при организирането и провеждането на ученически отдих, туризъм и спорт.
/2/ Придвижване на ученици и друг персонал като пешеходци или пътници в транспортни средства


1. Пешеходците, които участват в движението по пътищата са длъжни да спазват постановените правила, да не създават опасност или пречка в движението.


2. Пешеходците се движат по дясната страна на тротоарите, а ако няма такива - по банкетите. Върху платното за движение пешеходците могат да стъоват само когато движението по тротоара е невъзможно /разкопан, зает с материали и др./ и когато е необходимо да се премине на другия тротоар.


3. Допуска се движение  по пътното платносамо в случай на организирани шествия, колони или процесии. колоните не могат да бъдат повече от 4 лица в редица и се движат в крайната част на дясното платно. За сигнализиране на останалите участници в движението първият и последният от лявата страна да носи червен флаг -денем и фенери-нощем или при намалена видимост. Фенерът носен в началото на колоната е с бяла светлина, а този накрая с червена. За носенето на флафовете и фенерите отговарят водачите на колоните.


4. Преминаването през пътя не може да стане на друго място освен на пешеходна пътека.


5. Когато видимостта е намалена, движението на колони по платното е забранено, с изключение на военните.


6. Водачите на колоната да се движат от дясната страна на колоната, за да наблюдават и ръководят.


7. Пешеходците, които желаят да се качват на превозни средства са длъжни да ги изчакват на определеното място - върху тротоара или на спеиалните острови за чакане.


8. Забранено е пешеходите да излизат на пътното платно пред или зад стоящи, спиращи или потеглящи МПС.


9. Пътниците могат да бъдат превозвани с обществени превозни средства, предназначени специално за пътници, с лични превозни средства, пригодени за тази цел.


10. Качването и слизането да става през вратите след като превозното средство е спряло и винаги от към страната на тртоара.


11. По време на пътуване на пътниците е забранено да стоят на стъпалата, да отварят вратите, да се навеждат през прозорците, да възпрепятствуват затварянето на вратите, да стоят или сядат там, където биха пречили на видимостта на водача.


12. Превозването на ученици с товарни автомобили е забранено. Може да се извърши по изключение в случай на бедствие като всяка група се придружава най-малко от двама възрастни.


13. Броят на лицата, които могат да бъдат превозени, зависи от товароподемността на автомобила, но не повече от осигурените за сядане места.


14. Превозването на стоящи пътници в товарни автомобили е забранено.

Чл. 69 /1/ Извънучилищна и трудова дейност. За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд при провеждане на извънучилищна  и трудова дейност да се спазват  установените в РБ единни правила, норми и изисквания.
Чл. 70 /1/ За осигуряване на безопасни условия се спазват установените норми и изисквания, когато ученици, педагогически и непедагогически персонал или лица от други организации извършват самостоятелно или съвместно дейности като:


а/ ремонт, монтаж и демонтаж на машини, апарати, съоръжения и др.


б/ ремонт на силови и осветителни електрически инсталации, отоплителни, вентилационни, климатични, аспирационни, водопроводни и канализационни инсталации


в/ стоително-монтажни дейности по собствени или наети сгради за възпитателна, учебна и трудова дейност

/г/ строг контрол върху достъпа на моторни превозни средства в двора на училището и паркирането им.
Чл. 71 /1/ Дейност в случаи на авария, пожар или природно бедствие


1. В училището да има конкретен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии, който да е съгласуван със съответните държавни органи.


2. Планът за ликвидиране на аварии да се знае от всички в училището /ученици, педагогически и друг персонал/.


3. В случай на авария /пожар, природно бедствие и др./ директорът, педагогическият и обслужващият персонал са длъжни:


а/ незабавно да съобщават за възникналата ситуация в противопожарната служба и другите органи за оказване на помощ и да дадат сигнал за тревога


б/ да предприемат всички зависещи от тях мерки за извеждане на учениците и други лица извън помещенията. Най-малките да се евкуират първи. Евакуациятя да започва от помещението, където е възникнала аварията и помещенията, застрашени от разпространяване на създалата се опасност


в/ да изпратят изведените ученици на безопасно място


г/ незабавно да започнат действия със собствени сили и наличните средства за ликвидиране на аварията


д/ да окажат първа долекарска помощ на пострадалите като се започне с тези, намиращи се в особено тежко състояние и най-малките


е/ да оказват пълно съдействие на групите за помощ


4. За всяка авария, пожар или природно бедствие да се уведомява инспектората на МОН.

Глава трета

Инструктажи и обучения по безопастността, хигиената на труда и противопожарната охрана

Чл. 72 /1/ Директорът на училището с писмена заповед създава организация за цялостното провеждане на видовете инструктажи, техния обхват, продължителност, тематика и програми, както и длъжностните лица, които ще ги провеждат в пълно съответствие с изискванията на Наредба N3 на МТСГ и МЗ от 14 май 1996 г.

       Чл. 73. (1) Всеки работник или служител, учител и ученик, който постъпва на работа или да се обучава, независимо от неговата подготовка, образование, квалификация и трудов стаж, по същата или друга професия, да се допуска на работа или обучение само след като бъде подробно инструктиран по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.


      (2) Инструктажи да се провеждат и с командировани в училището работници и служители, с лица, приети за повишаване на образованието, квалификацичта и при производствена практика.


         (3) Инструктажите да се провеждат през време на работа.



                                (4) Проведените инструктажи да се документират в книги за инструктаж

/Приложение № 1,2,3 от Наредбата/.

     

Чл.74. Ежегодно да се организира и провeжда обучение за повишаване на знани?та по БХТ и ПО на  длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите и учебните процеси,  на тези определени със заповед да провеждат инструктажите и на учениците по учебна програма по здравословни и безопасни условия на труд /2004г./ Раздел 1 -  Здравословни и безопасни условия на труд и Раздел 2 - Пожарна и аварийна безопасност .                                                                                                                                                                  

Глава четвърта

Трудови злополуки

  Чл.75. За всяка трудова злополука, пострадалият, непосредственият му ръководител /учител/ или свидетелите на злополуката, незабавно уведомяват Директора на техникума или упълномощеното от него длъжностно лице.

  Чл.76 За всяка трудова злополука, причинила увреждане на повече от трима работещи или ученици, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт, или има основание да се предлага, че ще доведат до такива увреждания, незабавно да се уведомява териториалното поделение на НОИ, областната инспекция по труда, другите компетентни органи и ИО на МОН.

Чл.77/1/Незабавно за всяка допусната трудова злополука, училището да организира установяване, разследване, регистриране и отчитане в съответствие с Кодекса за задължително обществено осигуряване и съответната Наредба /ДВ 6/2000/.
/2/Ръководството на училището да проучва причините за всяка станала трудова злополука или професионално заболяване, като предприема мерки за премахване на причините довели до злополуката /заболяването/.”
Глава Пета

Оказване на първа долекарска помощ при овреждане на здравето при работа.

 Чл.78./1/Първа долекарска помощ се оказва от учителите, служителите и учениците.

/2/Първа помощ се оказва от този, който се намира най-близо до пострадалия.

 Чл.79. За ефективното оказване на първа долекарска помощ училището осигурява аптечки или аптечни чанти, комплектовани с медикаменти в зависимост от рисковите фактори на съответната трудова дейност.

 Чл.80.Обучението на учителите, служителите и учениците за оказване на първа долекарска помощ се прави в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение, съобразно конкретните рискове за здравето.

 Чл.81.Обучението за оказване на първа долекарска помощ да се провежда, като се ползва Учебната програма по здравословни и безопасни условия на труд /2004г./ Раздел 3 - Долекарска помощ.
Глава шеста

Заключителни разпоредби

       Чл.82. Плавилникът влиза в сила от деня на приемането му от Педагогическият съвет на Професионална гимназия по механоелктротехника “Ген.Иван Бъчваров”- Севлиево.

       Чл.83. Настоящият Правилник е съгласуван със СО на КНСБ и е приет на Педагогически съвет  на 09.09.2009 година с Протокол № 2.

ПРАВИЛНИКЪТ Е АКТУАЛИЗИРАН И ПРИЕТ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ № 2/09.09.2009 г.
СЪГЛАСУВАН С

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО при ПГМЕТ към СБУ на КНСБ: ____________ 







          
/инж. Веска Николова/
Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров гр.Севлиево

УТВЪРЖДАВАМ: _____________
            ИВАН ТОМЕВ
Директор на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево
ИНСТРУКЦИЯ

за безопасна работа на струг


1. До работа на струг се допускат ученици, които са преминали начален инструктаж по БХТ и ПО, и са медицински освидетелствувани.


2. Учениците, които работят на струг задължително трябва да ползват СРО и ЛПС като:


а/ очила за предпазване на очите


б/ кепе с прибрани в него коси


в/ закопчано и прибрано към тялото работно облекло


3. За предпазване от стружки, счупени парчета и пръски от охлаждащата течност да се ползват предпазни екрани.


4. Забранено е почистването на стружките с ръка.


5. Забранено е да се работи с машината,, когато има необезопасени /открити/ движещи се части.


6. Преди започване на работа работещият е длъжен:


а/ да провери изправността и действието на механизмите на струга като ги включи на празен ход


б/ да провери наличността и изправността на предпазните средства. Корпусът на струга трябва да е занулен и заземен.


в/ да подготви и провери изправността на инструментите и приспособленията


г/ да подсигури достатъчна осветеност


Главното движение на струга да се включи само при здраво закрепени детайл и инструмент.


7. Поставяне и снемане на универсалния патронник, планшайбата, детайла, инструмента и т.н. да става при окончателно спряла машина.


8. При струговане на чугун или бронз, при заточване на режещи инструменти задължително да се ползват предпазни екрани.


9. При поставяне и сваляне на тежки детайли да се ползва помощта на друго лице или подемни приспособления.


10. Забранено е, когато стругът е в движение да се извършват каквито и да са манипулации с въртящите се части и обработвания предмет.


11. Задължително е измерването на размери  на обработвания детайл да се извършва само при напълно спряло движение на патронника.


12. Забранено е охлаждането на режещия инструмент да става с намокрени конци.


13. Абсолютно е забранено  на струга да се работи с ръкавици.


14. Подаването на ножа при обработка да става внимателно и плавно.


15. Забранява се образуването на дълги виещи се стружки.


16. При обработка на изделия с голяма дължина да се ползват люнети.


17. Готовите детайли и тези за обработка да са подредени.


18. Забранява се подаването и приемането на предмети през струга, когато е в движение.


19. Работещият трябва да спре струга:


а/ при смазване, проверка и ремонт


б/ при почистване на струга от стружките


в/ при смяна на режещия инструмент


г/ при забелязана повреда на струга


д/ винаги при напускане на работното място


20. Забранява се работа с лошо заточен нож.


21. Преди да включи струга в движение, стругарят е длъжен:


а/ да провери ръчките за включване и изключване


б/ да завърти на ръка шпиндела и се увери, че той се движи плавно.


22. Обработваният детайл да е много добре центрован, балансиран и затегнат.


23. Забранява се да се държи отворен капака на скоростната кутия.


24. Стругарят по време на работа да стои встрани от супорта и не срещу хвърчащите стружки.


25. Забранено е да се обработва прътов материал ако свободният му край излиза повече от 100 мм от шпиндела.


26. На пода до струга да има дървена скара.


27. Забранено е ползването на сгъстен въздух за почистване на заготовки, дрехи, машината и работното място.


28. забранява се работа с приспособления, които могат да се самоосвобождават или падат.


29. Задните центри при работа на високи обороти да бъдат бъртящи.


30. “Сърцата” да нямат стърчащи части и да са с овална форма.


31. След завършване на работа стругът да се спре и изключи от захранване, да се почисти, смаже и около него се подреди. Отпадъците да се изхвърлят на опеделеното място.
Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров гр.Севлиево

УТВЪРЖДАВАМ: _____________
            ИВАН ТОМЕВ
Директор на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево
ИНСТРУКЦИЯ

за безопасна работа на фреза


1. До работа на фреза се допускат ученици, които са преминали начален инструктаж по БХТ и ПО, и са медицински освидетелствувани.


2. Работещите на фреза задължително трябва да ползват СРО и ЛПС като:


а/ очила за предпазване на очите


б/ кепе с прибрани в него коси


в/ закопчано и прибрано към тялото работно облекло


3. Преди да започне работа фрезистът трябва:


а/ да провери изправността и действието на механизмите като ги включи на празен ход


б/ да провери наличността и се убеди в изправността на предпазните средства. Корпусът на фрезата трябва да е занулен и заземен. 


в/ да подготви и провери изправността на инструментите и приспособленията


г/ да подсигури достатъчна осветеност


д/ да постави ограничители за хода на работната маса


е/ при работа с надлъжно подаване на масата да затегне добре плъзгачите на напречните и вертикалните направляващи


ж/ да провери изправността на фрезера и да го постави правилно


з/ правилно да закрепи ножчетата на фрезовата глава


4. Ключовета с конусна опашка за затягане на режещи инструменти да се свалят преди пускане на машината в ход.


5. Ръкохватките за ръчно придвижване на работните маси да не се въртвт при включено автоматично подаване.


6. Пространството около ножовата глава, в което не става контакт с обработвания детайл да се закрива със сигурни и удобни ограждения.


7. Шпинделът с режещия инструмент да бъде добре балансиран, за да не се получават вибрации и удари по-големи от допустимите.


8. При затягане на гайките, закрепващи режещия инструмент да не се нанасят удари върху ключа с друг предмет. Размерите на ключовете да са стандартни.


9. Забранено е да се работи на фреза, ако има необезопасени движещи се части.


10. Поставяне и снемане на детайла за обработване от масата и режещия инструмент да става при напълно спряла от движение машина.


11. През време на работа, ако има силно изхвърляне на стружки, да се поставят предпазни екрани.


12. Забранено е почистването на стружки с ръка.


13. При поставяне и снемане на детайли над 16 кг да се ползват подемни приспособления или помощтта на друго лице.


14. Забранено е, когато фрезата е в движение да се прави почистване, мазане, ремонтиране и др. подобни дейности.


15. Измерането на размери по обработваните детайли да се извършва след спиране на движението на машината.


16. Забранено е охлаждане на режещия инструмент с намокрени конци.


17. Забранява се работа на фрезата с ръкавици на ръете, с изключение при смяна на режещ инструмент при спряна от движение машина.


18. Обработените и подлежащи на обработка детайли да не се ртазхвърлят около фрезата.


19. Фрезистът е длъжен да спре фрезата:


а/ когато предстои да проверява, ремонтира, смазва, почиства и др.


б/ при забелязана повреда в машината


в/ при всички случаи, когато се отделя от фрезата


20. Преди да включи фрезата в движение, фрезистът трябва да проври в какво положение се намират ръчките за управление на машината.


21. Забранява се работа с лошо заточени инструменти.


22. Фрезистът  е длъжен да стои встрани от посоката на силно хвърчащи стружки.


23. На пода до фрезата, където стои работника през време на работа да се поставя дървна скара.


24. След приключване на работа фрезата да се спре от движение, да се изключи от ел. ток, да се почисти и смаже. Работното място да се подреди, а отпадъците да се изхвърлят на определените места.


25. Да не се ползва сгъстен въздух за почистване.


26. Не се допуска поставянето на предмети и инструменти по работната маса на фрезата по време на работа.
Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров гр.Севлиево

УТВЪРЖДАВАМ: _____________
            ИВАН ТОМЕВ
Директор на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево
ИНСТРУКЦИЯ

за безопасна работа с бормашина


1. До работа на бормашина се допускат ученици, които са преминали начален инструктаж по БХТ и ПО, и са медицински освидетелствувани.


2. Работещите на бормашина задължително трябва да ползват СРО и ЛПС като:


а/подходящи обувки за краката


б/ кепе с прибрани в него коси


в/ закопчано и прибрано към тялото работно облекло


3. Преди да започне работа, работникът /ученикът/ трябва:


а/ да провери изправността и действието на механизмите като ги включи на празен ход


б/ да провери наличността и се убеди в изправността на машината. Корпусът на бормашината трябва да е занулен и заземен. 


в/ да подготви и провери изправността на инструментите и приспособленията


г/ да подсигури достатъчна осветеност


4. Работещият на бормашината е длъжен да знае и прявилно да поставя свредлото, като го центрова и здраво затегне в патронника.


5. Забранено е поставяне и снемане на патронника и режещи инструменти, детайли за обработка, почистване, смазване, ремонтиране и др., когато машината е в движение.


6. Подаването на ръка за работа на режещия инструмент да става с не особено голям натиск.


7. Работещият да следи непрекъснато за правилния ход и правеилното въртене на инструмента. Особено внимание да се обръща за стабилността на обработвания детайл. Забранено е да се държат с ръка дребни детайли по време на обработка.


8. Пробивните машини за обработване на тежки детайли - над 16 кг и голямогабаритни детайли да са осигурени с подемни съоръжения.


9. Когато закрепването на вложките на режещите инструменти става с клинове, те не трябва да стърчат.


10. При пробиване с автоматично подаване върху материали, образуващи навиваща се стружка, трябва да има стружкоотражатели.


11. Механизмът на патронниците за закрепване на инструменти да действа сигурно и да позволява добро центроване.


12. Обработваните детайли да се закрепват към работната маса здраво и сигурно като се използват стиски, притискачи, приспособления и др.


13. Забранено е да се работи на настолна бормашина, която не е монтирана на стабилна маса.


14. Механизмът за връщане на вретеното да осигурява сигурно преместване в изходно положение по ялата дължина на хода.


15. Забранено е:


а/ да се работи с необезопасена бормашина


б/ почистване на стружките с ръка


в/ охлаждане на режещия инструмент с намокрени конци


г/ използване на ръкавици по време на работа с бормашина


д/ да се работи с лошо заточени режещи инструменти


16. Измерване на размери по детайла да става само след окончателно спиране на движението на шпиндела.


17. Работното място да се поддържа добре подредено и чисто.


18. Работникът е длъжен да спре бормашината:


а/ когато предсои да проверява размери, да ремонтира, почиства или смазва


б/ при разцентроване или друга пшовреда


в/ когато се отделя /напуска/ машината


19. Преди да се включи бормашината в движение да се проверява в какво положение се намират еръчките за управление.


20. След приключване на работа бормашината да се спре от движение, да се изключи от ел. ток, да се почисти и смаже. Работното място да се подреди, а отпадъците да се изхвърлят на определените места.


21. Да не се ползва сгъстен въздух за почистване.
Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров гр.Севлиево

УТВЪРЖДАВАМ: _____________
            ИВАН ТОМЕВ
Директор на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево
ИНСТРУКЦИЯ

за безопасна работа на шмиргел


1. До работа на се шмиргел допускат ученици и лица, които са преминали начален инструктаж по БХТ и ПО с достатъчно знания и умения, и са медицински освидетелствувани.


2. Работещите на шмиргел задължително трябва да ползват  ЛПС и плътно прибрано към тялото работно облекло.


3. Забранява се ползването на стари конструкции /модели/ шмиргели или изработени самостоятелно.


4. Точилният станок трфябва да отговар? на следните изисквания:


а/ да бъде правилно монтиран на пода, да не вибрира и да е разположен в отделно помещение /клетка/.


б/ абразивните дискове да са оградени със специален кожух, направен от дебела стоманена ламарина, на която се оставя отвор. Не се допуска кожух от чугун


в/ отпред пре всеки абразивен диск да има здраво закрепена упорна стойка за заточване, която да може да се приближава и отдалечава към диска като разстоянието между тях да не е по-голямо от 2-3 мм


г/ в горната част на кожуха  да има монтирана предпазна козирка /планка/ с възможност  за  изместване към абразивния  диск  като разстоянието между тях да е 3 мм


д/ да има предпазен екран за всеки /или общ за двата/ абразивен диск с блокировка на пусковото устройство


е/ да има прахоулавящо или аспирационно устройство


5. Забранена е работа на шмиргел, който е технически неизправен, електромеханично необезопасен или не отговаря поне на едно от горепосочените изисквания


6. Шмиргелът да има местно ел. осветление за напрежение 36 V.


7. Абразивните дискове на станока да се монтират само от спеиално обучено и натоварено със заповед лице, което да съблюдава следните изисквания и условия:


а/ преди мондаж дискът да бъде прегледан  внимателно и проверен за пукнатини и деформации


б/ проверява дали оборотите на шмиргела отговарят на тия, отбелязани на етикета на пайбата. Шайба без етикет да не се монтира


в/ шайбата се закрепва към вала на шмиргела без да се набива плътно чрез два фланеца, които я притискат странично. мезду тях трябва да се поставят подложки от еластичен материал с дебелина от 0,5 до 2 мм. Затяганетона гайката при закрепването да се прави със стандартен ключ, без удари с чук


г/ остта, лагерите и шайбите трвбва да са добре центровани


д/ новомонтираната шайба след монтажа трябва да се изпита на празен ход в продължение най-малко на 5 мин., при поставен предпазен кожух.При това около шмиргела не трбва да има работещи /ученици/, за да не пострадат при евентуално скъсване на шайбата


8. Забранява се да се работи с абразивен диск при обороти над допустимите, т.е. тези отбелязани върху етикета.


9. Забранява се работа на шмиргел, който има монтирана шайба само отедната страна.


10.Забранена е работата на шмиргел, ако има биене на абразивните дискове.


11. Забранява се работа без предпазни очила, ако предпазният екран е счупен.


12. Забранява се да се заточват или обработват детайли странично върху абразивния диск.


13. Забранява се работа с абр. дискове, чиито ръбове по външния диаметър са зачупени.


14. Забранява се работа с износен абразивен диск.


15. В близост до шмиргелите не трябва да има запалими материали.


16. Забранява се работа на шмиргелов апарат при недостатъчна осветеност.


17. Шмиргеловите шайби да се използват по предназначението си, според инструмента, който се заточва и материалът, който се зачиства.


18. Всеки шмиргел да има резервоарче с вода за охлаждане на заточвания инструмент.


19. При пускане на шмиргела да се стои встрани, докато дискът получи нормалните си обороти.


20. Обработваният педмет да не се натиска силно към абразивния диск.


21. Работното място да е чисто и подредено.


22. При забелязване на неизправности работата с шмиргела да се спре.

Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров гр.Севлиево

УТВЪРЖДАВАМ: _____________
            ИВАН ТОМЕВ
Директор на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево
ИНСТРУКЦИЯ

за съхраняване, подбор, монтаж и използване на абразивни инструменти


1. Помещенията за съхраняване на абразивни инструменти трябва да бъде с минимална температура на въздуха +5оС и максимална влажност 65%. Максималната температура за съхраняване на инструменти с вулканитова свръзка не трябва да бъде по-висока от 15оС.


2. Инструментите при съхранението им в склада не трвбва да се излагат на удари и сътресения.


3. Абразивните инструменти трябва да се съхраняват подредени върхъ рафтове в зависимост от тяхната форма и размери. Полиците на рафтовете за инструменти, съхранявани “на ребро”да са изработени така, че инструментът да легне върху две точки и да не се търкаля. Клетките на металните рафтове да се обшиват с мек материал или дърво.


4. инструментите с форма “Д” и скоростни дискове с органични свръзки да се подреждат във вертикални колони.


5. Плоските тънки инструменти с остри ръбове да се съхраняват на колонки като между тях се поставят подложки от мек материал.


6. Малките инструменти /с диаметър до70 мм/, шлифивъчни глави, брусовете и др. се съхраняват в сандъци, кутии или чекмеджета.


7. Преди да се монтира, инструментът се преглежда внимателно и се проверява “на звук” за отсъствие на пукнатини. При скоростните дискове трябва да се установи  наличието на червена линия или надпис “скоростен”. Не се позволява използване на инструменти  без знака за проведено изпитание /ако подлежат на изпитване на якост чрез въртене/.


8. Хлабината между отвора на инструмента и вретеното трябва да бъде:

а/ за скоростни дискове:


- при диаметър на отвора до 100 мм - 0,1 до 0,5 мм


- при диаметър на отвора  от 101 до 250 мм - 0,2 до 0,6 мм


- при диаметър на отвора над 250 мм - 0,2 до 0,8 мм

б/ за другите инструменти:


- при диаметър на отвора до 100 мм - 0,1 до 0,8 мм


- при диаметър на отвора от 101 до 250 мм - 0,2 до1,00 мм


- при диаметър на отвора над 250 мм - 0,2 до 1,2 мм


9. Монтажът на абразивните инструменти за машини, които не са зачислени на определен работник трвбва да се извършва от специално определено за това лице.


10. Абразивният инструмент трябва да е закрепен стабилно на работната машина.


11. Размерите на притискащите фланци да са по таблица 1 от БДС 5316-64.


12. Преспособленията за закрепване трябва да осигуряват възможност за центроване на инструмента спрямо оста на въртене на вретеното.


13. За закрепване на абразивни конични дискове, работещи със скорост до 33 м/сек., могат да се използват два вида конични предпазни фланци:


а/ на които наклонът на кръглата притискаща повърхнина е равен на наклона на диска


б/ наклонът на кръглата притискаща повърхнина е с1/375 по-голям от наклона на страните на диска.

Размерите на двата вида конични предпазни фланци е съгласно таблица 1 на БДС 5315-64. Използването на конични предпазни фланци не означава липса на предпазен кожух за инструмента.


14.  Закрепването на дискове за скорост от 33 до 48 м/сек. се извършва според чертеж 5 и размери поБДС 5315-64.


15. Приспособленията за закрепване на абр. диск трябва да са от стомана или друг материал, осигуряващ изработването им с необходимата точност.


16. След закрепването им инструментите трябва да бъдат проверени за:


а/ центроване на периферията спрямо оста на вретеното


б/ перпендикулярност спрямо оста на вретеното


16. Дискове с диаметър 125 мм и повече, закрепени с преходни втулкови фланци, трябва да бъдат балансирани след проврка по предходната точка.


17. затягането на гайките да се извършва със стандартен гаечен ключ. Не се позволява  затягане чрез удари.


18. След закрепването му на вретеното, абр. инструмент трябва да се изпита на празен ход най-малко 5 мин. при работни обороти и при напълно затворен предпазен кожух. Изпитването се извършва при най-големите обороти на машината. Към работа се пристъпва след установяване на стабилност в закрепването и якостта на инструмента.


19. Заточването и изправянето на абр. инструменти да се извършва със специални инструменти като се ползват защитни очила.


20. Забранява се използване на лостове за увеличаване натиска върху абразивния инструмент.


21. При работа с два диска върху едно вретено, разликата в диаметрите им да не е повече от 10 %.


22. При шлифоване с охлаждане течността своевременно да се отвежда. След  завършване на работа дискът се подсушава, а течността - източена.


23. Забранява се използване на разяждащи свръзката на диска охлаждащи течности.


24. С намаляване диаметъра на диска поради износването му може да се увеличат неговите обороти, но без превишаване на допустимата за него периферна скорост.


25. Промяна в работните обороти на шлифовъчната машина трябва да се направят само от работника или настройчика на машината.

Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров гр.Севлиево

УТВЪРЖДАВАМ: _____________
            ИВАН ТОМЕВ
Директор на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево
ИНСТРУКЦИЯ

за безопасна работа на бойлер електрически битов


1. Електрическият бойлер е предназначен за работа само във вертикално положение. Окачването трябва да е изпълнено сигурно.


2. Бойлерът работи под налягане и е с автоматично действие.                   


3. Бойлерът се монтира и използва само в помещения с нормална противопожарна безопасност и в помещения, където нчма опасност от замръзване на бодата. При необходимост водата се източва.


4. Свързването на бойлера към бодопрободната и електрическата мрежа и отстраняване на повреди се извършва само от правоспособни лица.


5. Задължително е на входа на студената вода да се постави предпазен вентил. Между него и бойлера не трябва да има никаква водоспираща арматура.


6. Забранява се експлоатацията на бойлер без монтиран предпазен вентил, както и с неизправен вентил.


7. Задължително е монтирането на годен възвратен вентил с цел бойлерът да не остава без вода при спирането и от водопроводната мрежа.


8. При нормална работа на бойлера след достигане на работното налягане, предпазният вентил започва да пропуска вода на капки.


9. Забранява се разпломбирването, затварянето или запушването на предпазния вентил. Същият трябва периодично /поне веднъж в годината/ да се проверява от специализираните служби за годност. 


10. Периодично по време на експлоатация / еди път на всеки 14 дни и след всяко спиране на централното водоснабдяване/ вентила да се продухва като се развърти пъкохватката обратно на часовниковата стрелка допротичане на силна струв вода.

След продухването ръкохватката се затваря до упор.


11. Периодично при варовити води да се проверява за отложен котлен камък бърху нагревателния елемент, тръбата на терморегулатора, изходящата тръба и др.


12.Електрическият бойлер да не се включва, когато в него няма вода. Преди включването му да се провери дали е пълен с вода и дали спирателният вентил за студената вода не е затворен.


13. Свързването на бойлера към ел. мрежа да става само с влагоустойчив проводник. При повреда на изолацията на захранващия проводник той трябва да се смени.


14. Бойлерът да се включва към напрежение, съответстващо на напрежението, за което е изработен.


15. Ел. бойлер задължително трябва да е предпазно занулен.


16. Задължително е да се монтира устройство за превключване извън банското помещение, в което разстоянието между контактите в изключено положение да бъде не по-малко от 3 мм за всички полюси.


17. Забранява се експлоатацията на бойлер без, с неизправни или отстраненитерморегулатор или термоограничител, както и самоволно повторно включване на изключил термоограничител без отстраняване на повредата в него.


18. Преди експлоатация /къпане, пране и др./ бойлерът да се изключва от ел. мрежа чрез превключвателя.


19. Препоръчва се включването на бойлера за загряване да става при позиции 1, 2 и 3 на превключвателя, които са предназначени за по-продължително време.
             20. Забраняват се всякакви промени и преустройства в конструкцията на бойлера.


[image: image1.emf]ПРОТИВОПОЖАРНА НАРЕДБА   ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА  СГРАДИТЕ И РАЙОНА   НА  ПГМЕТ  “ГЕН.ИВАН БЪЧВАРОВ” -  СЕВЛИЕВО   На основание чл. 4 и 6 от Наредба № І - 209/22.11.2004г. за пожарна безопасност на обектите в експлоатация       1.   Педагогическия и непедагогически персо нал   при изпълнение на ежедневната си работа  е   длъж е н да изпълнява точно и навременно  установените противопожарни правила, като  същевременно след и  за изпълнението им от  всички посетители и външни лица;   2.   Отговорниците на кабинети и  работилници,завеждащите  учебни работилници  и н ачални к склада  отговарят за  противопожарното състояние на съответните  помещения, както и за изправността на  противопожарните уреди и съоръжения в тях;   3.   Да не се допуска на работа  педагогически и  непедагогически персонал   , ко й то не  е   преминал предварителен противопожарен  инструктаж;   4.   Забранявам складирането на материали в  работните помещения, коридорите  и   стълбищата .   Същите своевременно да се  складират в съответните складове по вид и  групи, като между групите се оставят пътеки за  с вободно движение при евентуален пожар;   5.   Работните помещения и машините най - старателно да се почистват, като  отпадъци те  редовно се изнасят от работните помещения  след всяк и учебен час.   6.   Печките и всички други огнеизточници след  приключване на работния  ден да се изгасят, а  ел.котлоните, бутилките с запалителни  течности /спирт, бензин / и др. да се поставят в  специални метални шкафове;   7.  Ел.напрежението да се изключва в  празничните и почивни дни, както и след  приключване на работния ден от  завеждащите  уч ебни работилници   и се отразява в тетрадка - дневник;   8.    Всички огневи работи, които се налагат да  се извършват в работните помещения, да става  с разрешението на противопожарния  отговорник, като се спазват изискванията на  Наредба № І - 209 /22.11.2004г. ;   9.  За бранявам размразяването на водопроводи  и други комуникации с открит огън. Това да  става само с гореща вода, пара или пясък;    10.   Забранявам подсилването на вложките на  предпазителите в ел.таблата. Подмяната да става  само със стандартни от квалифициран ел.техник.   11.   Категорично забранявам ползването на свещи и  други осветителни прибори със отрит огнеизточник  във всички помещения. Пр и спиране на  ел.захранването за осветление да се използват само  ветроупорни фенери;    12.   Забранявам  п аленето на огън в ътре и в  района на  училището.   13.   Входовете, изходите и пътищата в сград ата на  училището  и подстъпите водещи към  водоизточниците да се под държат постоянно чисти и  осигурен достъп до тях;   14.   Забранявам пушенето въ тре и в района на  училището .       15.   Противопожарните уреди и съоръжения да се  поддържат изправни и да се използват само по  предназначение, като се осигурява постоянен достъп  до тях;   16.   При възникване на запалвания или пожар първият  забелязал произшествието а е длъжен незабавно да  уведоми Р УПБС  на  тел.160;   17.   При сигнал за пожар  целия   педагогически и  непедагогически персонал   с подръчните  противопожарни средства да започн е  гасенето н а  пожара и при пристигането на специализираните  противопожарни подразделения да изпълняват точно  техните разпореждания;    18.  При пожар, когато отсъствам да бъда уведомен на  моб . тел .: 0878408402 и адрес:  ул.”Сава Тошев” №10  Б,  съобразно създадената организац ия;   19.   Настоящата наредба да се доведе до знанието на  целия   педагогически и непедагогически персонал    за  нейното стриктно спазване и постави на видни места;   20.   Нарушителите на настоящата наредба, както и  разпоредбите на органите  на   РУПБС  ще се наказват  с ъгласно Закона за МВР;   21.   Контрол по спазването на наредбата възлагам на  оторизиран о т о  длъжностн о  лиц е .        Директор  .......................                                               З.А.Н - к РУПБС ...........................                         /Иван Том ев/                                         /инж.Хр.Банков/    

 Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров” гр.Севлиево
УТВЪРЖДАВАМ:: ……………….                                          СЪГЛАСУВАЛ ……………….

   Директор                                                                       З.А.Н-к РУПБС 



                      /Иван Томев/  



                               инж.Хр.Банков/

                                                   И Н С Т Р У К Ц И Я
ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА КОТЛИ, РАБОТЕЩИ С ПРИРОДЕН ГАЗ

	    1.Основно да познават и спазват                       технологичния ред;

    2.Да знаят и спазват противопожарните правила и да следят за тяхното спазване от всички работници и служители;

    3.Редовно да се провежда инструктажа по ТБ и ПО. Неправоспособни и не инструктирани лица да не се допускат да работят с газовите котли;

    4.Обслужващия персонал е длъжен да поддържа помещението чисто и в ред през цялото работно време;

    5.Котлите, газопроводите за гориво и др. оборудване на котлите да се поддържат в изправност и постоянно наблюдение. Огнярите са длъжни преди запалването на котлите да проверят техническото им състояние и изправността на измервателните прибори;

    6.Димоотводите на котлите да се почистват чрез продухване, не по – рядко от три пъти на месец;

     7. Обслужващия персонал незабавно прекратява работата на котела при:

    -Прекратяване подаването на гориво;

    -Нарушаване на облицовката на котела;

    -Повишаване на налягането над допустимото;

   -Бързо понижаване на нивото на водата;

   -Повреди в измерителната апаратура и газопреносната мрежа.

    8. Да не се съхраняват излишни горими материали в помещението.
	    9.В котелното помещение да не се извършват странични дейности, които не са свързани с експлоатацията на котлите.
    10.При извършване на огневи работи стриктно да се спазва Наредба № І-209/22.11.2004г. на МВР;

    11.Ползването на открит  огън за размразяване на тръбопроводи и др.съоръжения е абсолютно забранено. Размразяването да става само с гореща вода или пара;

    12.В котелното помещение да се поддържа строг противопожарен ред;

    13.Противопожарните уреди и съоръжения да се поддържат изправни и да се използват само по предназначение;

    14.За безопасна работа на газовите съоръжения е необходимо:

    -на 6 месеца да се проверява действието на филтъра, регулаторите за газ и отсекателите;

    -на 3 месеца проверка на действието на блокировките, защитите и сигнализациите;

    -всеки месец проверка на херметизацията на газовите съоръжения с пенообразуващо вещество;

    -по график на ДТН проверка на точността на манометрите;

Проверките се извършват от компетентни специалисти и резултатите се вписват в специални дневници.

    15.При възникване на запалвания или пожар персонала е длъжен незабавно да уведоми РУПБС на тел.160, да спре работата на котлите съгласно установения ред и започне пожарогасенето с наличните ППуреди.


Настоящата инструкция се издава на основание чл.4 и 6 от Наредба№І-209/22.11.2004г. на МВР.

За нарушаване на инструкцията, ще се търси отговорност на виновните лица.

Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров” гр.Севлиево

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….                                          СЪГЛАСУВАЛ:……………….

   Директор                                                                     З.А.Н-к РУПБС 



                      /Иван Томев/    




      /инж.Хр.Банков/

И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В РЕМОНТНО -МЕХАНИЧНИ РАБОТИЛНИЦИ
1. Измиването на детайли с ЛЗТ  да става в специални вани на безопасно място. ЛЗТ след извършване на работата да се изнасят извън помещението в метални затворени съдове на определеното за целта безопасно място.

2. Омаслените конци, парцали и др. да се изхвърлят в метални съдове поставени на безопасни места. Остатъците от използваните електроди да се събират и поставят в специални негорими съдове.

3. Съоръженията за електрозаваряване трябва да отговарят на изискванията на ПУЕУ и Наредба № І-209/22.11.2004г. на МВР.

4. Извършването на огневи работи да става по реда отределен в заповедта на ръководителя на обекта.

5. Да не се допуска затрупване с материали на ел.таблата и ПП уреди и съоръжения.

6. АБСОЛЮТНО Е ЗАБРАНЕНО съхранението на ЛЗТ, ГТ и др.ГСМ в помещенията.

7. Отоплителните уреди /печки/ след приключване на работния ден да се изгасят и почистят. Забранено е използването на ЛЗТ за разпалване на отоплителните уреди.

8. След приключване на работния ден отговорника /Началника на работилницата/ е длъжен:

· Да огледа всички помещения и техника;

· Да се убеди, че взети необходимите противопожарни мерки;

· Да изключи централно ел.захранването.

9. В случай на пожар, да се съобщи на тел.160 и се започне гасенето с наличните ПП уреди и съоръжения.

Настоящата инструкция се издава на основание чл.4 и 6 от Наредба№І-209/22.11.2004г. на МВР.За нарушаване на инструкцията, ще се търси отговорност на виновните лица.

Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров” гр.Севлиево

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….                                          СЪГЛАСУВАЛ:……………….

   Директор                                                                     З.А.Н-к РУПБС 

/Иван Томев/    



                 /инж.Хр.Банков/

                И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В СКЛАДОВЕ
1. Материалите да бъдат подредени по асортименти съобразно техните физико – химични свойства.

2. Да има изправни ПП уреди отговорника да е обучен да действа с тях.

3. Да има оставени противопожарни пътеки от 1 метър за евакуация на имуществото при пожар и успешни пожарогасителни действия.

4. На осветителните тела да има защитни разсейватели /глобуси/ и да бъдат отделени на самостоятелен /отделен/ токов кръг.

5. Да има адаптер /шалтер/ за изключване на ел.захранването след приключване на работния ден.

6. Склада да има надежна телефонна връзка и отговорника да се обади на тел.160 на РУПБС в случай на пожар.

7. След приключване на работния ден отговорника да изключи ел.захранването, да заключи и запечата склада и да се подпише в специалния дневник за изключването на ел.захранването.
З А Б Р А Н Я В А   СЕ:
· Пушенето в склада.

· Използването на открит огън в склада /свещи,кибрит и др./.

· Ползването на всякакъв вид отоплителен или нагревателен уред.

· Затрупването на входовете, изходите, ел.таблата и ПП уреди и съоръжения с материали.

· Размразяването на водопроводите с открит огън.

Настоящата инструкция се издава на основание чл.4 и 6 от Наредба№І-209/22.11.2004г. на МВР.

За нарушаване на инструкцията, ще се търси отговорност на виновните лица.

Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров” гр.Севлиево

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….                                          СЪГЛАСУВАЛ:……………….

   Директор                                                               З.А.Н-к РУПБС 

/Иван Томев/    



            /инж.Хр.Банков/

И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

В СТРУГАРО – ФРЕЗИСТКИ РАБОТИЛНИЦИ


1. Да се допускат на работа работници, преминали инструктаж и обучение по противопожарен минимум.


2. При експлоатацията, ремонта и поддържането на машините, пещите и др. съоръжения да се спазват изискванията и инструкциите на заводите производителки.


3. Преди започване на работа да се провери изправността на КИП.


4. Ежедневно да се проверяват маслопроводите за теч на масло и своевреманно да се отстраняват.


5. Ежеседмично да се почистват аспирационните уредби.


6. Измиването на детайли с ЛЗТ да става в специални вани на безопасно място. ЛЗТ след приключване на работа да се изнася извън помещението на безопасно място в метални плътно затворени съдове.


7. Абсолютно е забранено съхранението на ЛЗТ, ГТ и др.ГСМ в помещенията след приключване на работния ден.


8. Омаслените конци, парцали и др. да се поставят в метални съдове и след работа да се изхвърлят на безопасно място.


9. Извършването на огневи работи да става по реда и изискванията на Наредба № І-209/22.11.2004г. на МВР и заповедта на ръководителя на обекта.


10. Да не се допуска затрупване с материали на ел.таблата и противопожарните уреди и съоръжения.


11. Да не се задръстват проходите и подстъпите към евакуационните изходи и средствата за пожарогасене.


12. Размразяването на водопроводите да става само с топла вода, пясък или пара.


13. След приключване на работния ден отговорника да огледа всички помещения и техника, да се убеди, че са взети необходимите противопожарни мерки, да изключи ел.захранването и след това да затвори.


14. Да не се извършват планови, капитални, текущи и др. ремонти в цеха без план за осигуряване на пожарната безопасност, съгласувани с органите на РУПБС.


15. В случай на пожар незабавно да се съобщи на тел.160 и да се започне гасенето с наличните противопожарни уреди и съоръжения.

Настоящата инструкция се издава на основание чл.4 и 6 от Наредба№І-209/22.11.2004г. на МВР.

За нарушаване на инструкцията, ще се търси отговорност на виновните лица.

Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров” гр.Севлиево

         УТВЪРЖДАВАМ: ……………                       СЪГЛАСУВАЛ:…………………

                    Директор                                                                      З.А.Н-к РУПБС 



                      /Иван Томев/    


                       /инж.Хр.Банков/

    И  Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

В УЧЕБНАТА  РАБОТИЛНИЦА ПО ЗАВАРЯВАНЕ

1.Да се извършва  инструктаж допълнително на самото работно място на  всички лица  преди започването на огневите работи.

2.Заваръчните работи  да се извършват на постоянни работни

места.

3.Да се монтира на работните места     вентилация.

4.Да се използват предпазни средства и специално работно облекло

5.Съоръженията за електрозаваряване трябва да отговарят на изискванията на глава шеста-8 от ПУЕУ и изискванията на Наредба №15 на МВР обн. В ДВбр.95/1981г.

6.Да няма наранявания и оголвания по изолацията на заваръчните проводници.

7.Да бъде изцяло изолирана  ръкохватката за електрода.

8.Остатъците от използвани електроди да се събират и поставят в специални метални  съдове.

9.Да се извърши преглед на изправността на ацетиленовия генератор преди започването на работа .

10.Да се извършва периодично и в определен ред проверка на уплътненията на газопроводите.

11.Генераторът и водният предпазител се размразяват с пара,топла вода,горещ пясък,но никога с открит огън.

12.Разстоянието на генераторите до работните места не трябва да е по-малко от  10м.

13.В помещенията за заваряване да не се оставят лесно възпламеняващи се материали,бензин, нафта,масло и др.

14.Да не се допуска затрупването с материали на ел.таблата и противопожарните уреди и съоръжения.

15.Да се проветрява помещението след приключване на заваръчните работи.

16.При завършване на заваръчните работи заварчикът е длъжен да се убеди, че няма опасност от възникване на пожар и тогава да напусне работната си място.

Настоящата инструкция се издава на основание чл.5т.1 от Наредба №3  на МВР обн. в ДВ.бр.54/1997г.

За нарушение на настоящата инструкция ще се търси отговорност на виновните лица.
Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров” гр.Севлиево

         УТВЪРЖДАВАМ: ……………                       СЪГЛАСУВАЛ:…………………

                    Директор                                                                      З.А.Н-к РУПБС 



                      /Иван Томев/    


                       /инж.Хр.Банков/

                         И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

В УЧЕБНАТА РАБОТИЛНИЦА ПО ШЛОСЕРСТВО

1.Поддържане на работното място чисто и в порядък.

2.При експлоатация на  машини,уреди и съоръжения да се спазват  инструкциите за експлоатация ,дадени от завода-производител.


3.На работното място да не се натрупват в голямо количество лесно запалими суровини  и готова продукция.


4.Да се почистват от работното място лесно запалителните отпадъци,като се поставят на определените места за тази цел.


5.На маслените конци,парцали и други материали за почистване да се събират в  специални метални сандъци с капаци или да се изхвърлят на определени за тази цел места.


6.Измиването на детайли с ЛЗТ да става в специални вани на безопасно място.ЛЗТ след привършване на работа да се изнася извън помещението в метални съдове на безопасни места.


7.Абсолютно  ЗАБРАНЕНО съхраняването на ЛЗТ в помещението след приключването на работния ден.


8.Лесно запалими течности използвани за почистване на детайли трябва да се държат далеко от отоплителни тела.


9.Да не се допуска замърсяване на дрехите с бензин ,петрол и мадло,за да не станат лесно запалими.


10.Съдове с леснозапалими и други огнеопасни вещества трябва да бъдат прибрани на места,където да се съхраняват постоянно.


11.Забранено е използването на ел.консуматори /ел.двигатели/ с мощност по-голяма от тази в ел.схема на съответната инсталация.


12.Да не се допуска затрупването с материали на ел.табла и противопожарни уреди и съоръжения.


13.Извършването на огневи работи да става по реда,определен в заповедта на ръководителя.


14.Да не се извършват ремонти без план за осигуряване на пожаробезопасност,съгласувана с органите на РУПБС.


15. Да не се допуска загряването на студени детайли с открит огън.

         16.Размразяването на паропроводи,водопроводи и други съоръжения да не става с открит огън и електрожен,а с топла вода,горещ пясък или пара.


17.След приключване на работа отговорника да огледа учебната работилница и техниката и се убеди че са взети необходимите противопожарни мерки,да изключи ел.тока

Настоящата инструкция се издава на основание чл.5т.1 от Наредба №3     на МВР обн. в ДВ.бр.54/1997г.

            За нарушение на настоящата инструкция ще се търси отговорност на виновните лица.

Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров” гр.Севлиево

         УТВЪРЖДАВАМ: ……………                       СЪГЛАСУВАЛ:…………………

                    Директор                                                                      З.А.Н-к РУПБС 



                      /Иван Томев/    


                       /инж.Хр.Банков/

                         И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

В УЧЕБНАТА РАБОТИЛНИЦА ПО СТУДЕНА ОБРАБОТКА

1.Да се проверява изправността и обезопасеността на машините,инструментите и приспособленията преди   започване на работа.

2.Поддържане на работното място чисто и в порядък.

3.При експлоатация на  машини,уреди и съоръжения да се спазват     инструкциите за експлоатация ,дадени от завода-производител.


3.На работното място да не се натрупват в голямо количество лесно запалими суровини  и готова продукция.


4.Да се почистват от работното място лесно запалителните отпадъци,като се поставят на определените места за тази цел.


5.На маслените конци,парцали и други материали за почистване да се събират в  специални метални сандъци с капаци или да се изхвърлят на определени за тази цел места.


6.Измиването на детайли с ЛЗТ да става в специални вани на безопасно място.ЛЗТ след привършване на работа да се изнася извън помещението в метални съдове на безопасни места.


7.Абсолютно  ЗАБРАНЕНО съхраняването на ЛЗТ в помещението след приключването на работния ден.


8.Лесно запалими течности използвани за почистване на детайли трябва да се държат далеко от отоплителни тела.


9.Да не се допуска замърсяване на дрехите с бензин ,петрол и масло,за да не станат лесно запалими.


10.Съдове с леснозапалими и други огнеопасни вещества трябва да бъдат прибрани на места,където да се съхраняват постоянно.


11.Да бъдат добре изолирани всички тоководещи части по машините


12.Да не се допуска уплитане или прегъване на проводници от ел.инсталация.


13.Да бъдат затворени с предпазни капаци електрическите предпазители и прекъсвачи.


14.Да се изключва  незабавно машината от електрическата мрежа.при преустановяване на работа. 


15.Забранено е използването на ел.консуматори /ел.двигатели/ с мощност по-голяма от тази в ел.схема на съответната инсталация.


16.Да не се допуска затрупването с материали на ел.табла и противопожарни уреди и съоръжения.


17.Извършването на огневи работи да става по реда,определен в заповедта на ръководителя.


18.Да не се извършват ремонти без план за осигуряване на пожаробезопасност,съгласувана с органите на РУПБС.

           19. Да не се допуска загряването на студени детайли с открит огън.


20.Размразяването на паропроводи,водопроводи и други съоръжения да не става с открит огън и електрожен,а с топла вода,горещ пясък или пара.


21.След приключване на работа отговорника да огледа учебната работилница и техниката и се убеди че са взети необходимите противопожарни мерки,да изключи ел.тока.

Настоящата инструкция се издава на основание чл.5т.1 от Наредба №3 на МВР обн. в ДВ.бр.54/1997г.

            За нарушение на настоящата инструкция ще се търси отговорност на виновните лица.

Професионална гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров” гр.Севлиево

         УТВЪРЖДАВАМ: ……………                       СЪГЛАСУВАЛ:…………………

                    Директор                                                                      З.А.Н-к РУПБС 



                      /Иван Томев/    


                       /инж.Хр.Банков/

                         И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

УЧЕБНИЯ КАБИНЕТ ПО ХИМИЯ

1.Поддържане на работното място чисто и в порядък.

2.Да се поставят веществата в определени съдове и задължително с надпис на веществото в тях.

3.На съдовете с най-опасни вещества да се поставят надписи “ОГНЕОПАСНО”, “ОТРОВНО”, “ХИМИЧЕСКИ АКТИВНО”.


4.На работното място да не се натрупват  лесно запалими суровини.


5.Да се почистват от работното място лесно запалителните отпадъци,като се поставят на определените места за тази цел.те се неутрализират,изхвърлят или изгарят.


6.Да не се извършва пряко загряване на стъклени съдове,тъй като е възможно спукването им и възпламеняването на веществата в тях.


7.Да се държат далече от огън  запалимите вещества.


8.Да не се поставят в съприкосновение с огън нито едно вещество,освен ако това не е предвидено в инструкцията.


9.Абсолютно  ЗАБРАНЕНО съхраняването на ЛЗТ в помещението след приключването на работния ден.


10.Химикалите да се съхраняват в специални метални шкафове.


11.Да не се допуска при отсъствие на преподавателя получаване на химикали и работа с тях.


12.При лабораторни упражнения се назначават дежурни,които следят  дали се спазват противопожарните правила при работа и проверяват дали са изключени всички нагревателни уреди след това.


13.След работа шкафовете , в които  се съхраняват химикали се заключват. 

14.Да се избърсват незабавно разлетите  по време на работа  химикали.


15.Да не се допуска затрупването с материали на ел.табла и противопожарни уреди и съоръжения.


16.Да не се извършват ремонти без план за осигуряване на пожаробезопасност,съгласувана с органите на РУПБС.


17.Размразяването на паропроводи,водопроводи и други съоръжения да не става с открит огън и електрожен,а с топла вода,горещ пясък или пара.


18.След приключване на работа отговорника да огледа учебния кабинет и    се убеди ,че са взети необходимите противопожарни мерки,да изключи ел.тока.

    Настоящата инструкция се издава на основание чл.5т.1 от Наредба №3     на МВР обн. в ДВ.бр.54/1997г.

              За нарушение на настоящата инструкция ще се търси отговорност на виновните лица.
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